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K lucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany z

materiatu kompozytowego

sLekki | dobrze wywakony, oo zapewnia latwigjszg prace.
“Mechanizm impulsowy typu podwajny biak”
“Wyciszony, Poziom diwieku <B5dB(A)

Obroty biegu jatowego 10 000 obr/min.
Maks. moment obrotowy 410 Nm
Moment roboczy 250 Nm

Wiot powietrza 1/4" GAS
Cisnienie robocze 6.2 Bar

Zuzycie powielrza s 79 Urnin,

@ przewodu powietrza 8 mm

Max. rozrmiar Sruby kL.8.8 M16#24 mm
Max. rozmiar $ruby kl.12.9 Mi4®21 mm
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Klucz udarowy dwukierunkowy,

korpus wykonany z materiatu kompozytowego

«Lekki | dobrze wywaZony, co Zapewnia latwigjsza prace.

*Mechanizm impulsowy typu jpodwagny bijak”

“Wyciszony Poziom diwigku <B5dB(A) Fﬂ
h"-"“

Obroty biegu jalowego 7 000 obr/min. D C,

Maks. moment obrotowy 1020 Nm D\N

Moment roboczy 610 Nm

Wil powietrza 1/4" GAS

Cisnienie robocze 6.2 Bar

Zuzycie powielrza St 130 Vmin,

@ przewodu powietrza 8 mm

Max. rozmiar sruby k1.8.8 M12#34 mm

Mapt. rozmiar Sruby ki.12.9 Mi8® 27 mm
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Klucz udarowy dwukierunkowy, korpus wykonany
Z materiatu kompozytowego

+Lekki | dobrze wywazony, co zapewnia fatwiejszg prace.

*Mechanizm impulsowy typu podwojny Dijak”

“Wyciszony. Poziom diwigku <B5dB(A)

Obroty biegu jatowego 4 500 obr/min.
Maks. moment obrotowy 1800 Nm
Moment roboczy 1290 Nm

Wiot powietrza 38" GAS
Cisnienie robocze 6.2 Bar
ZuZycie powielrza 51, 215 l/min.

& przewodu powietrza 8 mm

Max. rozmiar sruby k1.8.8 M27#41 mm
Meox. rozmiar Sruby K.12.9 M22# 34 mm
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Klucz katowy dwukierunkowy N 1%
Bt BAS
+ Lekki | porgczmy.
+ Regulacja momentu obrolowego
260 mm
Obroty biegu jalowego 160 obr/min.
Max. moment obrotowy 67 Nm
Wiot powietrza 114" GAS
Cisnienie robocze 6,2 Bar
Zuzycie powietrza St 135 lVmin.
0 przewodu powietrza & mm

Max. rozmiar Sruly
Mazx. rozmiar Sruby

kl. 8,8 M10®M16 mm
kl. 12,9 M2 ®M13 mm

[[ oo ———— ————— —— iizk]]
1927 12]" C€

Klucz udarowy dwukierunkowy

« Lekki i dobrze wywazony, c0 zapewnia fatwiejsza prace.
« Dzwignia zmiany kierunku pracy:
* 4-stopniowa regulacia momentu.,

+ Mechanizm impulsowy typu kotkowego,

* Wylot powietrza przez rekojest z tylu.

« Wyposazony w zaczep do odciaznika.

Obroty biegu jalowego 8.000 obr/min.

Max. moment obrotowy 450 Nm

Wiol powietrza 104" GAS

Cisnienie robocze 6,2 Bar

Zuycie powietrza St 300 Mmin

B przewodu powietrza 8 mm a "
Max. rozmiar ruby kL. 8,8 M20 @30 mm h

Max. rozmiar sruby
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kl. 12,9 M16 @ 24 mm

12

2,55 kg

190 mm
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Klucz udarowy dwukierunkowy wyciszony

* Poziom diwigku < 85 dB(A).
* Zwarly | mecny, do prac z duzym oibcigzeniem,
* Mechanizm impulsowy typu podwajny biak’
* Przefacznik zmiany kierunku pracy

z 3-slopniowg regulaciy momentu dokrecania.
* Wylot powietrza przez rekojest z tylu,
« Antyposdlizgowa, engonomiczna rekojese.
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Obroty biegu jalowege 7000 obe/min
Max. moment obrotowy 610 Nm
Wiot powietrza 114" GAS
Cisnienie robocze 6,2 Bar
Zihyjcie powielrza st 300 Lmin.
j przewodu powietrza 10 mm Vo e
Max. rozmiar Sruby kl. 8,8 M22 @34 mm o e

kl. 12,9 M18 @27 mm
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Klucz udarowy dwukierunkowy

w zestawie z 4 nasadkami

udarowymi diugimi
w pudetsu z tworzywa sziucznego

+ Mechanizm impulsowy typu podwdajny bijak”

- O 20017192122 m

Obroty biegu jatlowego 8,000 obr/min.
Maks. moment obrolowy 540 MNm
Cigénienie robocze 6.2 Bar
Zuzycie powietrza sr. 300 limin

O przewodu powietrza 8 mm

Max. rozmiar sruby k1.8.8 M16 @24 mm
Max. rozmiar Sruby ki.12.9 Mid@21 mm
Waga 2.7 kg
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Klucz udarowy dwukierunkowy

* Nigzwykle lekki i zwarty.

* Do prac diugotrwatych i z duzym obcigieniem.

* Frzefacznik zmiany kierunku pracy
z 3-stopniows regulacia momentu dokrgeania.

« Wylot powielrza przez rgkojesc 2 tylu,

+ Fwaly i dobrze wywaiony mechanizm impulsowy
typu Jpodwojny bijak:

Obroty biegu jalowego 5000 obe/min
Max. moment obrotowy 1100 Nm
‘Wiol powietrza 38" GAS
Cignienie robocze 6,2 Bar
Zuzycie powielrza st 380 Vmin,
@ przewodu powletrza 10 mm |
Max. rozmiar Sruby k. 8,8 M27 @41 mm ' B33 GAS
Max. rozmiar Sruby kl. 12,9 M22 @ 34 mm -
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Klucz udarowy dwukierunkowy w zestawie

Z 4 nasadkami udarowymi dfugimi
w pudetku z tworzywa sziucznego
+ Machanizm impulsowy typu kolkowego

Obroty biegu jalowego 5,000 obr/min.
Maks. moment obrotowy 1.360 Nm
Ciénienie robocze 6.2 Bar
Zuzycie powietrza st 380 Limin.

O przewodu powietrza 10 mm

Max. rozmiar Sruby k.88  M24@36 mm
Max. rozmiar sruby kI.129  M22 #34 mm

Waga 5.1 kg
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