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BEFESTIGUNGSTECHNIK

Einzelauslosung  Kontaktauslésung  Automatik
PN 750 XI 033447 036819 036118
PN 775 Xl 033487 033489 033376
PN 764 XII/A 033376
PN 764 XI/V 033481
PN 7050 XI 033493 033472
PN 7950 XI 033568 033577 033588
PN 7950 XII/A 033462
PN 7965 XII/A 033590
PN 7975 Xl 033490 033465
PN 9165 XII/A 033599
PN 9180 XII 039797 039796 MOD.
Technische Daten Ausloseart: »Sollte das Etikett mit den Warnhinweisen un-

und Ersatzteil-Liste
Dies ist ein Blatt zu dem Heft
»Betriebsanleitung“

Lesen Sie immer erst die in dieser Betriebsan-
leitung enthaltenen Sicherheitshinweise, bevor
Sie das Geréat anschlieBen, warten oder repa-
rieren.

Alle Gerate kdnnen mit Einzel- oder Kontaktaus-
|6sung geliefert werden.

Sicherheitsprifung:
Alle Gerate wurden gepriift und tragen das (€-
Zeichen.

leserlich sein, so ist dieses umgehend zu ent-
fernen und durch ein neues Klebeschild (Art.-
Nr. 036771) zu ersetzen.

Gerate ohne diesen Warnhinweis dirfen nicht
betrieben werden.“

Befestigungselemente:

Fur diese Gerate durfen nur die auf der Rick-
seite aufgefiihrten Original haubold Elemente
verwendet werden.

Technical Specifications
and Spare Parts Chart

This chart is an annex in the leaflet
»Operating instructions*
Read safety warnings contained in the leaflet

~Operating instructions® before
maintaining or repairing the tool.

installing,

Actuating of tool:
All tools can be supplied as trigger fire or
bottom fire version.

»In case the warning label is illegible please
remove it immediately and replace it by the
new adhesive label (article no. 036771). It is not
allowed to use tools without warning labels.*

Fasteners:
All tools are designed exclusively for genuine
haubold fasteners as listed on the back page.

Especificaciones técnicas
y plano de piezas de recambio
Este plano es un anexo al folleto

»Uso de la maquina“

ILea cuidadosamente las indicaciones (conte-
nidas en el folleto ,Uso de la maquina“) antes

de la instalacién, mantenimiento o reparacion
de la maquina!

Manejo de la Maquina:

Todas las maquinas pueden ser suministradas
con gatillo de disparo o en versién de disparo
inferior.

Elementos de fijacion:

Todas las maquinas estan disefadas exclusiva-
mente para elementos de fijacion genuinos
haubold como los sefialados en la pagina
posterior.

Spécifications techniques
et liste de piéces de rechange
Cette fiche est un complément a la

»Mode d’emploi“
Lisez attentivement les instructions de sécurite

(repris dans la mode d’emploi) avant installa-
tion, entretien ou réparation de I'appareil.

Fonction:

Tous les appareils peuvent etre livrés soit avec
systeme d’activation par la gachette soit par la
sécurité (systeeme répétition).

Clous:

Tous les appareils nécessitent un usage ex-
clusif de clous d’origine haubold, tels que
repris au verso.

Technische Gegevens
en Onderdelenlijst
Deze blad is een aanvulling bij de prospectus

»Gebruiksaanwijzing“

Lees aandachtig de veiligheidsvoorschriften
(opgenomen in de gebruiksaanwijzing)

alvorens het toestel aan te sluiten, alsook voor
onderhouds-of reparatiewerkzaamheden.

Funktie:

Alle toestellen kunnen geleverd worden zowel in
een uitviering met hefboombediening of met
repeteersysteem.

Nagels:

Alle toestellen zijn ontworpen voor exklusief
gebruik met originele haubold nagels zoals
beschreven op keerzijde.

Tekniska specifikationer
och reservdelslista

Detta blad utgor en bilaga till haftet
»Bruksanvisning“

Las alltid noga igenom Sé&kerhets- och installa-
tionsanvisningarna i Bruksanvisningen innan

verktyget ansluts till tryckluften, liksom vid
underhall och reparation av verktyget.

Utlésning av verktyget:
Alla verktygen kan levereras med dubbelut-
16sning eller enkelutldsning.

Avhjalpande av stérningar:
Verktygen ar utrustade med fast frontplatta.

Fastelement:

Alla verktygen &r konstruerade och tillverkade
fér anvandning av uteslutande haubold original
spik!

Teckniset tiedot ja varaosalista
Tama lista n lisdna esittelylehtiseen
»Tyokalun kaytto“

Lue turvallisuusohjeet (siséltyvat lehtiseen
»Tyokalun kaytt6“) ennen tydkalun asennusta,
huoltoa tai korjausta!

Tyoékalun kaynnistys:
Tyokalut toimitetaan joko liipasin — tai impulssi
— laukaisijalla.

Hakaset:

Kaikissa tyokaluissa tulee kayttéda yksinomaan
alkuperdisia takasivulla lueteltuja haubold-
hakasia.
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Pos. | Bezeichnung Alla X 750 X1 775 X TEd X 7050 X1 7950 Xi Tas0 XA | Tars X 9180 XN
750 XI/A | TE4 XIVA 7950 XA THES MILA | 9165 XILA
1 | Ventilobartes kpl. Iﬂwwlwmm. 038811
1 | Ventiloberteil kpl, I
pper valve part A 036128 036128 036128 036128 036128
2 | Vetilobertedl Mtg. X A / upper valve part assy 036812
2 | Vetiloberteil Mig. X A/
upper valve part assy X A 036129 036129 036129 05128 G120
3 | Kolben kpl. / piston cpl. 039119 036647 036616 039119 039309 039309 036646 036646
4 | Zylinder / cylinder 036158 033053 033053 036158 036158 033053 033053 033053
5 | Puffer / bumger 039273
& | Oberes Ventilteil / top valve 036814 036815 036815 036814 035814 036815 036815 03sR15
T | Kodben kpl. 2.5 mm kirzer / piston cpl. 0.1° shorter 039364 036616 036615 036615
T | Kolben kpl. 2.5 mm Enger / piston cpl, 0,1% onger 038847
8 | Anschivllnippel / connecting nipple 03Tz
9 | Ventistange / vahwe rod 039316 03981 039641 03931e 039318 039441 039841
9 | Ventilstange X A / valve rod X A 036134 036136 036134 036136 036136 036136
10| Aushiser kpl. / trigger opl. 039326
11 | Vorderplatte / nose plate 033066 033066 033067 033062
12 | Klapgverschivil / patent shutter 036aM 036801 03gag 036314
13 | Federslament [ bumper 036317
14 | Aufnahmeblech / centrical plate 03ge
15 | Stabdichtung / seal 039403
16 | Flachdichtung / flat seal 039314
17 | VerschiuBplatte / lock plate 033068 033068 033061 033081
22 | Kloben / pusher 036a23 036823 039673 036823 036823 036823 036823 033054
24 | Destanzscheibe [/ distance plate 03Fasn
25 | Rasthebel f magazine caich 036264
26 | Deckel / cover 039313
27 | Deuckieder [ pressure spring 039419
28 | Stitze / support 0asazr 039680 039680 03g3zv 039327 n3gazv 03g6an 033058
29 | Druckfeder [ pressure spring 034662 034815
31| Ausibsesicharung / safety yoke 039528 36772 036772 039328 039328 039328 039683 039683
32 | Dichiung ! washer 035340
3 | Vorderplatte kpl. / nose plate epl. (36638 36638 039132 03B5A0
3 | Fihrungsschiena / guiding slide 036165 036165 039903 036165 036165 036165 036165 035165
37 | Klammaertrager / staple rasl 038404 D3LER2 039674 033513 033513 033513 036802 033057
38 | Haltemutter / magazine nsert 039418 039418 039846 039846 039846 039418
ET] eil / inser piece O3660G 036805 036805 039806 036806 039416 036806 036806
Ll ampfung kpl. ¢ mutfler cpl. 033100
43 | Schenkelfeder / main feader spring 036265
44 | Flachkoptschraube / stotted pan head screw 036266
45 | Zylinderstift / pin 038410
46 | Spannhiise / clamping 033103
47 | Spiralspanestift £ pin 012059
48 | O-Ring 036816
43 | O-Fing 034851
50 | O-Ring 034638 ]
51 | O-Ring 038414
52 | D-Ring 034834
93 | Kolbendschiung £ piston Sealing 038413
54 | O-Ring 039409
55 | O-Ring 03487
58 | Scherungsmutier ! security nut 012068
57. | Sicherungsmutier / securily nul 012065
58 | Zylindarschraube f screw it
59 | Secherungsscheibe  disk 034905 034905 034805
B0 | Sscherungsscheibe / disk 034508
81 | Senkschraube / coumersunk scraw 05060 035060 035026 033060 035060 035026 035060 035060
62 | Zylinderschraube / screw 036316
63 | Zylinderschraube / screw 034961
B4 | Zylinderschraube / screw 035051 012069 012069 035051 012068 012068 012069 012068
65 | Senkschraulss / coumlersunk scraw 035060 |
B6 | Zylinderschraube / screw 034901 034991 O0AEET 034591 034501 [t 034501 034591
67 | Schraube / screw 009337
68 | Zylinderschraube / screw 035036 (35036 035036 Q35036
70 | Gehduse / main housing 039307 033056 033228 039307 03EIOT 033056 OA3I056 03056
71| Ventilurteneil / lower valve part 036813
72 | Ventilring kpl. / vahe ring cpl. 037349
74 | Abdeckblech / cover plag 036323 (3323 036223
75 | Fedemolla / spring rolf 039420 039430 032450 039420 035420 0259420 038420 033076
76 | Roltteder / roll spring 036312 352
98 | Spannhdlze / clampeng Shesve 034771
08 | Zyknderschraube / screw 012068
100 | Dichitung £ washer 033065 033065 03065 033065 033065
111 | Einzelauskésung kpl. / single fira opl. 033348
112 | Ausloser kpl. f trigger cpl. 033108
116 | Ausibsesicherung / salety yvoke 036773 036772 03677 QG677 036772 ez
118 | Schaltblatl / refease plate 033110
120 | Schenkeffeder / spring 033111
122 | Treidber lang / driver longer 039406 039406
122 | Tredber kurz / driver shorter 039365
123 | Kolben / piston 035104 -
124 | Spannhiitse / clampang skeove 035928
125 | Stift £ pin 036714
126 | Spannhilse / clamping skeeve 0aro1
127 | Sicherheitsschild ¢ waming label 036771
128 | Typenschid / model plate 036655 033723 033073 039795 036042 033096 033075 033059
128 | Typenschild (A" / model plate A" D3EE55 033072 6042 036043 036044
Lieferbares Zubehor
Betriebsanieitung DaTTTe
©-Riing fett 100§ 033384
O-Ring fatt 5049 033383
Spezald 500 com 033804
Automatikbausatz 036124 038125 036124 036125 036125 036125
Aufhingevarrichtung 036584
Aushisesicherung m, Gleitschuh 037608 03rE10 037608 037610 037610
Griffveriangenmng D3E277
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MOD.

PN 750 XI
PN 775 Xl
PN 764 XII/V

PN 7050 XI
PN 7950 XI
PN 7950 XII/A

,Sollte das Etikett mit den Warnhinweisen
unleserlich sein, so ist dieses umgehend
zu entfernen und durch ein neues Klebe-
schild (Art.-Nr. 036771) zu ersetzen.
Gerate ohne diesen Warnhinweis dirfen
nicht betrieben werden.“

,4In case the warning label is illegible plea-
se remove it immediately and replace it by

\\ \":\,
PN 7965 XII/A W
PN 7975 XII
PN 9165 XIl/A

PN 9180 XlI

the adhesive label (article no. 036771).

It is not allowed to use tools without fixed
labels.”

I
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L_PN 750XI1 — A WARNING A

Technische Anderungen vorbehalten / Under reserve of modifications
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Technische Daten - technical specifications - spécificarion techniques
Luftdruck / air pressure / Pression:

Arbeitsdruck etwa / working pressure about / de travail: 6 bar ( 87 psi)
max: 8 bar (110 psi)
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar: 1,6 |
max. MeBflachen-Impulsschalldruckpegel (LpAl max): 96 dB
max. A-Impulsschalleistungspegel (LwAl max): 109 dB
arbeitsplatzbezogener Emissionswert (LpAl max): 104 dB
nach DIN 45635-66-KI.2
Vibration / vibration: 4  m/s?

nach ISO 8662/1 und Erganzung Dokument Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 (Juli 1994) /
according to I1SO 8662/1 and supplementary document No CEN/TC WG 1 N 47.3 (July 1994) /
selon ISO 8662/1 et complété par décret Nr. CEN/TN EWG 1 N 47.3 (Juli 1994)

Dieser Wert ist ein geratebezogener Kennwert und stellt nicht die auf das Hand-Arm-System

Uibertragenen Einwirkungen dar. MOD

Gerat - Tool - Aparato - Appareil - Toestel - Verktyget - Tyoékalu

Modell Hohe Lange Breite Gewicht
Model Height Length Width Weight
Modelo Altura Largo Ancho Peso
Modéle Hauteur Longeur Largeur Poids
Model Hoogte Lengte Breedte Gewicht
Modell Hojd Langd Bredd Vikt
Malli Korkeus Pituus Leveys Paino

mm (inch) mm (inch) mm (inch) kg (lbs, ozs)
PN 750 Xl 260 (101/47) 365 (14 3/8”) 75 (37 3,18 (7 lbs)
PN 775 Xl 297 (11 .3/4”) 371 (14 5/8”) 101 47) 3,58 (7 lbs 14 ozs.)
PN 764 XIl/V 297 (11 .3/4”) 371 (14 5/87) 75 (37 4,0 (8lbs 13 0zs.)
PN 7975 Xl 297 (11 3/47) 371 (14 5/87) 101 (47) 3,58 (7 lbs 14 0zs.)
PN 9180 XIi 297 (11 3/47) 371 (14 5/87) 101 47) 3,58 (7 lbs 14 0zs.)
PN 7950 XII/A 300 (11 3/47) 371 (14 5/8” 101 (4" 3,26 (7 lbs 7 0zs.)
PN 7050 Xl 260 (107/87) 365 (14 3/87) 75  (3”) 3,18 (7 lbs)
PN 7950 XI 260 (10 1/4”) 365 (14 3/87) 75 (3" 3,18 (7 lbs)
Bei den Automatikversionen erhéht sich das Gewicht um ca. 100 g (4 ozs), die Hohe vergroBert sich um 25 mm (1%)

Befestigungs-Elemente - Fastener - Elementos - De Fijacion
Agrafes - Clous - Bevestigingselementen - Fastelement - Ty6kalujen

Modell Serie Lange mm (inches) Magazin-Kapazitat
Model Series Length mm (inches) Magazin-Capacity
Modelo Serie Largo Capacidad-cargador
Modeéle Série Longeur mm (inches) Capacitéchargeur
Model Serie Lengte mm Ladercapaciteit
Modell Serie Langd mm (tum) Magasinkapacitet
Malli Hakastyyppi Pituus Lippaan kapasiteetti
PN 750 Xl KG 700 Haubold 25 — 50 mm (1~ —27) 156
PN 775 Xl KG 700 Haubold 30 — 75 mm (13/16” — 37) 156
PN 764 XIl/V KG 700/ Haubold 30 — 64 mm (13/16” —21/27) 156
TN 22/00 Haubold 40 — 64 mm (15/8" —21/2”) 108
PN 7975 Xl HD 7900 Haubold 45 — 75 mm (134" —37 129
PN 9180 XIi SD 9100 Haubold 50 — 80 mm (P2 —31/87) 116
HD 7900 Haubold 50 — 75 mm (22 —3) 129
PN 7950 XII/A HD 7900 Haubold 45 — 50 mm (1347 —27) 129
PN 7050 Xl KG 700 Haubold 25 —50 mm (1~ — 27 156
PN 7950 Xi HD 7900 Haubold 45 — 50 mm (1347 — 27 129
haubold-kihlberg c+ 2
Befestigungstechnik Telefon (05 11) 42 04-0 §
Telefax (05 11) 42 04-204 Marketing International Z
Carl-Zeiss-StraBe 19 Telefax (05 11) 42 04-206 Vertrieb Inland g
D 30966 Hemmingen Telefax (05 11) 42 04-324 Logistik §






