Wiertarki pneumatyczne

SP - 1525KL

Profesjonalna wiertarka z uchwytem
samozaciskowym 10mm
i predkoscia 2200 obr/min.

Zmiana kierunku obrotu

SP-1527KL

Profesjonalna wiertarka o duzej
mocy z uchwytem samozaciskowym
13mm i predkoscig 500 obr/min.

Zmiana kierunku obrotu

SP-1510AH SP - 1524KL

Wiertarka katowa przeznaczona Wiertarka pneumatyczna z predkoscia
do wiercenia w trudno dostepnych 15000br/min (P+L obroty). Uchwyt wiertarski

miejscach. samozaciskowy 10mm. (
Wyposazona jest w bardzo solidny

samozaciskowy uchwyt wiertarski.

Zmiana kierunku obrotu

Zmiana kierunku obrotu

(PRAWOLEWO) WIERARSIEGD WRZECIONO Moc DLUGOS$C MASA zﬂﬁfﬁs\ﬂ{ts POZIOM WIBRACI POZIOM HALASU MAX?%'ASNENIE
Inch”
ot @ QO @ ® o @
SP-1525KL 2200 10 3/8x24x10 0,3 195 1,23 1/4 0,35 89 6,3
SP-1527KL 500 13 3/8x24x10 0,45 220 1,63 1/4 0,3 89 6,3
SP-1510AH 1800 10 3/8x24x10 0,3 208 0,98 1/4 2,2 87 6,3

SP-1524KL 1500 10 3/8x24x10 0,3 242 0,90 1/4 3,28 81,6 6,3
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Zmiana kierunku obrotu
poprzez obraécenie zaworu

Jedna z niewielu wiertarek na rynku z ptynng regulajg predkosci obrotowe;j.
Regulator obrotéw umieszczony jest bezposrednio pod witgcznikiem.
Wiertarka ergonomiczne pod kazym wzgledem.

* \Wbudowany tlumik
* Obroty prawo - lewo

* Plynna regulacja predkosci

* Gumowy uchwyt eliminujacy, tzw. “zimny dotyk”

LEWO

ADR-100

¢ \Wbudowany ttumik

* Obroty prawo - lewo

* Plynna regulacja predkosci

* Gumowy uchwyt eliminujacy,
tzw. “zimny dotyk”

Regulacja predkosci
GONITTO

NITTO KOHKI CO.,LTD.

(PRSV%?E;WO} ﬁwﬁ;ﬂ:&% WYMIARY Pg\lljv%glggk POZIOM HALASU Z;‘x’gﬁfﬁf}ﬁx MASA MAXI‘?E?(’:‘\}ENIE
® O & © o ®
ADR-65 2900 6,5 175x154 550 87 3/8 0,8 6,0
ADR-100 2000 10 221x168 670 88 3/8 1,1 6,0

SA-6123

Bardzo mocna wiertarka pneumatyczna

z 4-stopniowg regulacja obrotéw prawo/
lewo. Wyposazona jest w zaczep do podwie-
szania na balanserze.

KUANI

TYP UCHWYTU ZUZYCIE WEJSCIE MAX. CISNIENIE
POWIETRZA POZIOM HALASU ZASILAJACE MASA PRACY

OBROTY
(PRAWO/LEWO) WIERTARSKIEGO WYMIARY
MODEL

® O 6 & o ®
6,3

SA-6123 1000 16 380 285 92 1/4 4,6
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Wiertarki pneumatyczne

FCD-6B-1F

Tylko prawe obroty

Jedna z najmniejszych, przemystowych wiertarek pneumatycznych.
Gtowica o wysokosci tylko 26,5mm pozwala na dotarcie w trudno dostepne miejsca.

W dostawie znajduje sig wiertto Bmm z gwitnem. Aby mocowa¢ tradycyjne wiertta
nalezy zamoéwi¢ dodatkowo tulejke w rozmiarze od 2 do 6mm i nakretke kontrujaca.

p do kupienia osobno ( UCHWYTY do kupienia osobno
WIERTEA | " w zestawie 1 szt. SN-2-22 mm WIERTARSKIE CN - 1807 - 86 mm
- SN -3-23 mm h CN - 1806 - 25 mm

[ﬁi{: E d SN-4-24 mm CN - 1804 - g4 mm

SN-5-25mm

E SN -6 -6 mm SN -6 -6 mm

CN-1802 - 23 mm

(PRAWOR EWO) WIERTARSKIEGO WhzEcioNo moc DLUGOSE masa MR AR
Inch”
o @ Q@ ® @ o e
FCD-6B-1F 2500 jak w opisie 1/4" 0,16 222 0,6 1/4" 6,3

FCD-23R-11S
Fuji
* Wiertarka do duzych obcigzen, szczegdlnie do narozy.
* Posiada dwa kierunki obrotéw, dzieki czemu mozna
uzywac jej takze jako gwintownicy.

* Regulcja obrotéw w rekojesci.
* oznaczenie S - posiada funkcje powrotu - Self Return

Zakres pracy Regulacja obrotow

FCD-23R-118S - wiercenie 22 mm; gwintowanie 19 mm

FCD-23R-12S - wiercenie 22 mm; gwintowanie 19 mm

FCD-32R-118S - wiercenie 32 mm; gwintowanie 32 mm E Mocowanie - Stozek Morse’a typ 2 lub 3 ]

ZUZY(

MAX.MOMENT (PR;?V%?EWO) moc DLUGOSC MASA PONTEGE o
- @ ® @ O © ©
900 472 7

FCD-23R-11S 2 80,4 430
FCD-32R-11S

1500

w

177 350 1600 578 13,5 1800
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Wiertarki elektryczne-stacjonarne

GONITTO

NITTO KOHKI CO..L

WA - 3500 S WA - 5000

Automatyczne wiertarki ze stopa magnetyczng wyposazone sg w dwie innowa-
cyjne funkcje: pétautomatyczny posuw oraz szybki system wymiany wiertet
trepanacyjnych One-Touch.

Istnieje mozliwos¢ przetaczania urzadzenia z trybu manualnego na automatyczny
i odwrotnie.

Zaleca sie jednak prace z wigczonym systemem automatycznym.

Urzadzenie wéwczas automatycznie dobiera predko$¢ obrotowa i nacisk

a w przypadku wykrycia przecigzenia wytaczy sie.

Prezentowane wiertnice wyposazone sg dodatkowo w samoczynny system chtodzenia
wiertta.

Wiertnica z serii ATRA-ACE mozna wykonywac¢ otwory réwniez w pozycji pionowej
zachowujgc przy tym szczegoélne zasady bezpieczenstwa opisane w instrukcji

uzytkowania.
POBOR MOCY PRAD SIKA WYMIARY ZNAMIONOWY
MODEL (SED:J;I) PRZEZ MAGNES ~ ZNAMIONOWY MAGNESU MAGNESU POBOR MOCY NAI("\I/E)CIE MAS?kN)ETTO
(W) (A) (kG) (mm) (W) 9
WA-3500 950 34 51 720 92x216 1100 230 20

WA-5000 350-650 75 54 1000 101x201 1150 230 23
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Uchwyty wiertarskie
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AHO8F38R

8 mm

A-30mm | B-43 mm
C-52 mm

typ mocowania 3/8” x 24

AP13B16

13 mm

A-51Tmm | B-72 mm
C-92 mm

typ mocowania B16

LDP10F38R
10 mm

A-42,7 mm | B-55 mm
C-62 mm

typ mocowania 3/8” x 24

LDP10X1B
1/4 x 10 mm

A-42,7 mm | B-55 mm
C-62mm | D-80 mm

Mozliwosé montazu we wkretarkach

pneumatycznych.

A10B12

10 mm

A-365mm | B-51 mm
C-80mm

typ mocowania B12

AP16B18

16 mm

A-51Tmm | B-72 mm
C-92 mm

typ mocowania B18

LDP13F38R

13 mm

A-42,7 mm | B-62 mm
C-76 mm

typ mocowania 3/8” x 24
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