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- NOWA WYSPA ZAWOROWA OPTYMA 32-S
- SZEROKOSC PLASTRA - 12.5 mm
- DO 32 ZAWOROW NA WYSPIE
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~ Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200 @_
PEERMAX

~

/! A32-G

Optyma-S powstata jako kontynuacja i uzupetnienie wysp zaworowych PNEUMAX serii OPTYMA-F i OPTYMA-T.

Wyspa Optyma S, z elektrozaworami o szerokosci plastra 12.5mm charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami technicznymi:
- przeptyw mominalny 450N,
- piloty o niskim poborze mocy (1.2 W) umieszczone na jednej stronie zaworu,
- zawory mono- i bistabilne o tych samych wymiarach,
- tatwy i szybki montaz zaworu na bazie dzieki uzyciu jednej sruby mocujace;j,
- mozliwosc wymiany zaworu bez roztaczania przewodow pneumatycznych,
- przytacza elektryczne i pneumatyczne umieszczone po jednej stronie wyspy,
- mozliwosc stworzenia roznych stref cisnienia w wyspie oraz mozliwosc¢ pracy z préznia,
- przytacza wtykowe zasilania, robocze i odpowietrzenia po tej samej stronie wyspy,
- zarzadzanie maksymalnie 32 sygnatami sterujacymi (16 zaworami bistabilnymi lub dowolng kombinacja zaworéw mono-
i bistabilnych do 32 sygnatow sterujacych).
- Zlacze elekiryczne SUB-D z przytaczem 37-pinowym (do 32 sygnatéw sterujacych) lub 25-pinowym (do 22 sygnatow sterujacych).
- stopien zabezpieczenia wyspy P65
- tatwos¢ integracji wyspy z systemami transmisji szeregowej FIELD-BUS.
- zlacza wtykowe zabudowane bezposrednio w module bazy
- standardowo zabudowane zintegrowane i zoptymalizowane ztacze elektryczne

Materialy uzyte do budowy zaworow:

Korpus Technopolimer

Operatory Technopolimer

Suwak Stal niklowana/ Technopolimer
Podkiadki Technopolimer

Uszczelnienia Guma olejoodporna (NBR)
Uszczelki suwaka Guma olejoodporna (NBR)
Sproeyny Stal nierdzewna AIS| 302
Tloczki Technopolimer

Dostepne funkcje elektrozaworow:
5/2 monostabilny - powrot sprezyna

5/2 monostabilny - powrot sprezyna powietizna
5/2 bistabilny (dwa elektropiloty).

5/3 centralnie zamkniety

2x3/2 NZ-NZ (= 5/3 centralnie otwarty)

2x3/2 NO-NO (= 5/3 centralnie pod cisnieniem)
2x%3/2 NZ-NO oraz 2x2/2 NZ-NO

2x3/2 NO-NZ oraz 2x2/2 NO-NZ

Dane techniczne:

Napiecie sterujace 24VDC x10% PNP (moc 1.2 W)
Cisnienie robocze zaworow [kanal 1] od prozni do 10 bar

Cisnienie sterujace [piloty 12-14] minimalne 3 bary, maksymalne 7 bar
Temperatura pracy od -5°C to +50°C

Stopien zabezpieczenia IP65

Medium powietrze filtrowane lub nie

(rozpoczete naolejanie nalezy kontynuowac)

Wylaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. z 0.0. 43-426 Debowlec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S"

Seria 2200

JEIektrozawér monostabilny - powrét sprezyna

kod zamowieniowy

2241.52.00.39.%

napigciz

02 =24 VDC PNP

512

Medium robocze

Cisnienie robocze

Cisnienie sterujace

. piloty 12-14 Temperatura pracy
Dane techniczne - = = — e
filrowane | naolejone powietrze od prazni 3_7 bar minimalna  maksymalna
(lub nienaclejone) do 10 bar 50 +50°C
| Elektrozawdr monostabilny - powr6t sprezyng pneumatyczna | 1285
kod zamowieniowy |
] | 3
2241.52.00.36.* 5 i (& -
Inapigcie &
* 02=24VDC PNP 635
§‘
1
BT+ LT
L !
“—{ RECINE PRZESTERCAWANIE ZAWORL |
SKROCONE OZNACZENIE: "B*

02=24VDC PNP

Medium robocze Cisnienie robocze Ciépri:‘irftr;ie!gf?aujqce Temperatura pracy
Dane techniczne filtrowane | naolejone powistrze od prazni 3-7bar minimalna  maksymalna
(lub nienaolejone) do 10 bar 5 -5°C +50°C
[Elektrozawor bistabilny
1288
kod zamowieniowy I
2241.52.00.35.* o ! —
w 5
napiecie J—é_/
- A

Z]gﬁ.,

Dane techniczne

Medium robocze

Cisnienie robocze

Cisnienie sterujace
piloty 12-14

Temperatura pracy

filtrowane i naolejone powietrze

(lub nienaclejone)

od prozni
do 10 bar

3-17bar

minimalna
-5°C

maksymalna
+50°C
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Wyspa zaworowa'

'OPTYMA32-S"

Seria 2200

|Elektrozaw6r 5/3 - w sSrodkowej pozycji zamkniety

kod zamowieniowy

2241.53.31.35.*
napiecis
02=24VDC PNP

512

Dane techniczne

Medium robocze

Cisnienie robocze

Cignienie sterujgce
piloty 12-14

Temperatura pracy

filtrowane i naolejone powietrze

(lub nienaoclejone)

od prozni
do 10 bar

3-7bar

minimalna  maksymalna
“5C +50°C

\Elektrozawory 2x 3/2

kod zamaowieniowy

2241.62.(9.35.*

FUNKCJA:
44 = NZ -NZ
(33 - centralnie otwarty)

e 55 =NO-NO

(573 - centr. pod cisnieniem)
45=MNE-NO

(narm. zamkn. - norm. otwarty)
54 = NO-NC

(narm. otwarty - norm, zarmkn.)
napigcie

02 =24VDC PNP

SKROCONE OZNACZENIE
NZ-NZ (5/3 - centrainie otwarty) = "F*

NO-NO (873 - centralnie pod ciénieniem) = "G"

SKROCONE OZNACZENIE:
NZ-NO = "H"
NO-NZ ="

Medium robocze

Cisnienie robocze

Cisnienie sterujace

Temperatura pracy

2240.00

_ piloty 12-14
Dane techniczne filtrowane | naclgjone powistrze od prozni — minimalna  maksymalna
(lub nienaolejone) do 10 bar ¥ 5°C +50°C
| Plyta zamykajaca (zaslepka)
kod zamowieniowy
1286

512

SKROCONE OZNACZENIE: "T"
Medium rabocze Cisnienie robocze Temperatura pracy
i !
Dane techniczne filtrowane i naclejone powistrze od prazni minimalna  maksymalna
(lub nienaclejone) do 10 bar ~5"C +50°C
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Seria 2200

Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S"

Akcesoria [euesmax

| Modul bazy dla dwéch zaworow jednocewkowych

kod zamowieniowy

224@).01M e
= A
ROZMIAR PREYEACZY « 3L 1=
o 4 = zlgcze wiykows na waz 04 !
£ = ziacze wiykows na waz 26 1247
1
T 4]
] -4 i
885
SKROCONY KOD: "1

Cisnienie robocze

Temperatura pracy

kod zamowieniowy

Medium robocze
Dane techniczne - - z ; — =
filtrowane i naclejone powietrze od prazni minimalna  maksymalna
(lub nienaclejone) do 10 bar -5°C +50°C
| Modul bazy dla dwéch zaworéow dwucewkowych
—ar

224@).01B
[t -
ROZMIAR PRZYLACZY: — T
Po 4 = zigcze wiykowe na waz B4 4 :
E = zlgcze wiykows na waz @6 1247
-+
B -+j
625
SKROCONY KOD: "2*
Medium robocze Cisnienie robocze Temperatura pracy
Dane techniczne - - n - —
filtrowane i naolejone powietrze od prazni minimalna  maksymalna
(lub nienanlejone) do 10 bar -5 +50°C
Posredni modul zasilania / odpowietrzania
kod zamowieniowy
I
2240.10 ]"?I——h
/ b s )
e By
1247 728
q 1 B

SKROCONY KOD: "W*

Cisnienie robocze

Temperatura pracy

Medium robocze
Dane techniczne z 7 — 7 rrieen T
filtrowane i naclejone powietrze od prazni minimalna  maksymalna
(lub nienaclejone) do 10 bar HE +50°C

Wyiaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. zo.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S"

Seria 2200
Akcesoria

I Lewa plyta wejSciowa

kod zamawieniowy

24030

FUNKCJA:

02 = zasilanie zewnetrzne
e porty12/1 4 addzielone od portu 1

12 = zagilanie wawnetrzne
i orty1241 4 polgczone z portem 1

PRZYLACZE ELE KTRYCZNE:

o 37P = zlgeze 37 - stykows PNP)

25P = zlgeze 25 - stykows PNF

85
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4 o 3
g L
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[ane techniczne

Medium robocze

Cisnienie robocze

Cisnienie sterujgce
piloty 12-14

Temperatura pracy

filtrowane i naolejone powietrze

(lub nienaolejone)

od prézni
do 10 bar

3-7 bar

minimalna
-5°C

maksymalna
+50°C

[Prawa plyta zamykajaca

kod zamowieniowy

2240.03@

[TYP PRZYLACEY:

00 = posiada cdpowietrzenia,
@ wyjscie eledrycme zamknigte

25 P = wyjicie 25 <tykowe, PP

Dane techniczne

Medium robocze

Cisnienie mbocze

Temperatura pracy

filtrawane i naolejone powietrze
(lub nienaclejone)

od prazni
do 10 bar

minimalna
5°C

maksymalna
+50°C
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
Akcesoria Fememax

| Zestaw szpilek $ciagajacych - gwint M3 (3 sztuki w zestawie)|
kod zamowieniowy
2240.KT{p
LICZBA ZAWOROW NA BAZIE:
02 =25zt
04 = 4 szt. e
06 = 6 52t —— PyeaE T
— kod zamowieniowy: | dlugosc 'L
=8 521, 2540.KD.02 68 mm
10=10 szt. e 2240.KD.04 93mm
12=12 szt 2240.KD.08 18mm
14 =143zt 2240.KD.08 43mm
0 16 = 1652t 2240.24 88mm
13- 102 pl 2240 KD 14 214mm
2020 sat Y 2240.KD.1€ 243mm
22=12252 &l 2240.KD.18 266mm
24 = 24 2t 2240.KD.20 293mm
26 = 26 szt. 2240.KD.22 318mm
28 =283zt 2240.KD.24 343mm
T0= 30 531 2240.KD.26 368mm
= Ll 2240.KD.28 393mm
giza2sd 2240.KD.30 416mm
2240.KD.32 443mm
j 'SS
zestaw zawiera 3 sztuki szpilkek M3
Zestaw 6 nakretek
kod zamowieniowy
7
2240.KD.00 i R
- M
b
-4 &
-
1 i
Zastaw zawiera 6 sztuk nakretek

Wyiaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. zo.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200 B_
AKcesoria [Vemesx

|za§lepka - diafragma tlumik polietylenowy serii SPL-R

kod zamowieniowy kod zamowieniowy

2230.17 SPLRQ

dla zigcza wiykowego

es=emm

10=10mm

Waga: 6,5 g

|kabe| Ze zlaczem 25-stykowym, zabezpieczenie IP 65

kod zamawigniowy

2300.25.0G

DLUGOSC KABLA
0 B=3m

B=5m
10=10m
PRZYLACZE:
10 = w osi kabla
90 = pod katem 90Pdo kabla

| kabel ze zlaczem 37-stykowym, zabezpieczenie IP 65

kod zamowieniowy

2400.37.00Q
DEUGOSC KABLA:
0 03=am
05=5m
10=10m
PRZYLACZE:
10 = w osi kabla
90 = pod katern 90 do kabla

kabel ze zlaczem 25-stykowym, zahezpieczenie IP 65

kod zamowieniowy

2400.25M25
DEUGDSC KABLA:
o 03=3m
05=5m
10=10m

Wytaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. z 0.0. 43-426 Debowlec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-08-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S"

Seria 2200
Akcesoria

TABELA - LICZBA SZPILEK | NAKRETEK
DLA DANEJ LICZBY ZAWOROW NA WY SPIE

Iiczbe? \/
liczba elementdow: 6 szt. | liczba elementow: 3 szt.

02 2240.KD.00 2240.KT.02

04 2240.KD.00 2240.KT.04

06 2240.KD.00 2240.KT.06

08 2240.KD.00 2240.KT.08

| 10 2240.KD.00 2240.KT.10
| 12 2240.KD.00 2240.KT.12
14 2240.KD.00 2240.KT.14

16 2240.KD.00 2240.KT.16

18 2240.KD.00 2240.KT.18

20 2240.KD.00 2240.KT.20

22 2240.KD.00 2240.KT.22
24 2240.KD.00 2240.KT.24
26 2240.KD.00 2240.KT.26

28 2240.KD.00 2240.KT.28

30 2240.KD.00 2240.KT.30

| 32 2240.KD.00 2240.KT.32

Wylaczny dystrybutor w Poisce: RECTUS POLSKA Sp. z 0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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~ Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200 @_
AKcesoria [Vemesx

Zlacza elektryczne wyspy zaworowej:

37-stykowe ztacze elektryczne zapewnia zarzadzanie maksymalnie 32 sygnatami sterujgcymi elektrozaworami.
Poprzez zastosowanie alternatywnego 25-stykowego zlacza elektrycznego mozna zarzadza¢ maksymalnie 22 sygnatami
sterujacymi. Przekazywanie sygnatéw elektrycznych pomiedzy bazami wyspy odbywa sie za pomocg dedykowanych ziaczy
elektrycznych umieszczonych w kazdej z baz. Kazda z baz przekazuje sygnat sterujacy ze ztacza elektrycznego do pilotow
elektrozaworéw na niej umieszczonych. Niewykorzystane sygnaly przekazywane sa do kolejnych baz z elektrozaworami.

Bazy wyspy OPTYMA-S zaprojektowane sa do obstugi dwoch elektrozaworéw i dostepne sa w nastepujacych konfiguracjach:

Typ bazy i x . i Calkowita ilosé
dwuzaworowej: llos¢ sygnalow uzytych dla 1 pozyciji: sykorzystanych sysnatiw:
Bazs dla dWecH 2 SWorew 2 sygnaty uzyte dla zaworu na pierwszej pozycji .
dwucewkowych 2 sygnaly uzyte dla zaworu na drugiej pozycji
Baza dla dwoch zawordw | 1 sygnat uzyty dla zaworu na pierwszej pozycji
2

jednocewkowych 1 sygnat uzyty dla zaworu na drugiej pozyciji

Baza dla dwoch zaworow dwucewkowych (bistabilnych 5/2 lub monostabilnych 5/3, 2x3/2):

Na podwdjnej bazie dla zaworéw dwucewkowych pierwszy sygnat elektryczny jest uzywany do aktywacji cewki pilota

nr 14 pierwszego zaworu, drugi sygnat steruje cewka pilota nr 12 tego samego zaworu. Kazda baza uzywa czterech sygnatow
elektrycznych. Ta sama zasada odnosi sie do drugiego zaworu na bazie - trzeci sygnat uruchamia pilota nr 14 a czwarty sygnat
elektryczny pilotanr 12. Pozostate sygnaly sterujace wyspa OPTYMA-S sa przekazywane do kolejnych baz z elektrozaworami.
Na bazie dla dwoch zaworow dwucewkowych jest mozliwe zamontowanie zaréwno zaworow bistabilnych (dwucewkowych)
jak i zaworow monostabilnych (jednocewkowych). W drugim przypadku niewykorzystany (i tracony) jest jeden sygnat elekiryczny
dla danegozaworu. To rozwiazanie umozliwia uzytkownikowi zmiane rodzaju zaworu (mono- lub bistabilny) nawyspie bez potrzeby
rekonfiguracji wyjs¢ na sterowniku (PLC). Uzycie bazy dla zaworéw dwucewkowych zmniejsza maksymalna liczbe zaworow ktora
moze by¢ zamontowana na wyspie OPTYMA-S. Jesli uzyte jest ztacze 37-stykowe maksymalna ilos¢ zaworéw dwucewkowych to
16, jesli ztacze elektryczne 25-stykowe liczba zaworéw spada do 10 sztuk.

Baza dla dwoch zawordw jednocewkowych (monostabilnych 5/2):

Na bazie dla dwoch zaworéw monostabilnych (jednocewkowych) pierwszy sygnat sterujacy uzywany jest do aktywacji
pilota nr 14 pierwszego zaworu a drugi sygnat do aktywacji pilota nr 14 drugiego zaworu. Kazda baza podwdjna dla zaworow
monostabilnych uzywa dwoch elekirycznych sygnaltow sterujacych. Pozostale sygnaly sterujace przekazywane sa do dalszych baz
oraz elektrozaworow. Na bazie monostabilnej mozliwe jest zainstalowanie tylko zaworéw monostabilnych (zawor bistabilny nie
bedzie miat mozliwosci przesterowania pilota nr 12). Podwdéjna baza dla zaworow monostabilnych pozwala na budowe wyspy
OPTYMA-S o maksymalnej liczbie 32 zaworéw (przy uzytym ztaczu 37-pinowym) oraz 22 zaworow (przy uzytym ztaczu 25
stykowym).

Uwaga: Zawory monostabilne (z jednym elektropilotem) moga by¢ zamontowane zaroéwno na bazie dla zaworow
monostabilnych jak i bistabilnych. Zawory bistabilne 5/2 oraz monostabilne 5/3, 2x3/2, 2x2/2 zaopatrzone w dwa elektropiloty
uzywajazawsze dwoch sygnatow sterujacych musza by¢ mocowane na bazach dla zaworow dwucewkowych.

Moduly dodatkowego zasilania/odpowietrzania:

Modut dodatkowego zasilania/odpowietrzania sprezonym powietrzem zawiera ztacze elektryczne ktére nie zuzywa
zadnego sygnatu elekirycznego lecz przekazuje dalej wszystkie sygnaly sterujace ktére nie byly uzyte w zaworach
zamontowanych wczesniej. Takie rozwiazanie umozliwia uzycie modutu dodatkowego zasilania/odpowietrzania w dowolnej
pozycji na wyspie OPTYMA-S.

Wyiaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. zo.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
www.rectus.pl www.pneumax.pl rectus@rectus.pl pneumax@pneumax.pl




Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
konfiguracje WysSpy Fesess

Niewykorzystane sygnaly elektryczne:

Sygnaly elektryczne ktore nie zostaty wykorzystane w wyspie OPTYMA-S moga by¢ przekazane do innej wyspy
(serii OPTYMA lub ENOVA) za pomoca 25-stykowego, wyjsciowego ztacza SUB-D.

Liczba dostepnych sygnatéw elektrycznych zalezy od uzytego przytacza zamontowanego na plycie wejsciowej wyspy
OPTYMA-S oraz od ilosci zuzytych juz w wyspie elektrycznych sygnatéw sterujacych:

Dla wejsciowego ztacza 37-stykowego: Liczba sygnatéw wyjsciowych = 32 liczba sygnatéw juz wykorzystanych
w wyspie (maksymalna liczba sygnatow wyjsciowych - 22)

Dla wejsciowego ztacza 25-stykowego: Liczba sygnaléw wyjsciowych = 22 liczba sygnatow juz wykorzystanych
w wyspie

Ponizej podano kilka przykladowych konfiguracji wysp oraz przyiaczy elektrycznych
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wejsciowych i wyjsciowych:
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WEJSCIOWE ZLACZE ELEKTRYCZNE WYJSCIOWE ZLACZE ELEKTRYCZNE

(JEZELI OBECNE)

I7-STYKOWE MESKIE ZLACZE SUB-D
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36- IF = zlgeze przelotowe

1- 22= sygnaly sterujace elektrozaworow
23- 24 =masa
25 = ztacze przelotowe

25- STYKOWE MESKIE "b\CZE SUB-D
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1- 22 = sygnaly sterujace elektrozanorow
23 -24=masa
25 = zfjeze przelotowe
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
konfiguracje wyspy

&

Ztacze 37-stykowe z wyspa z zamontowanymi réznymi rodzajami baz (monostabilnymi i bistabilnymi)

@ @ 1=_1_= © 16:

PIN1 =PFILOT 14 POZYCJA |
PIN2 =PILOT12POZYCJA |
PIN3 =FILOT 14 POZYCJA 2
PIN4 =PILOT 12 POZYCJA 2
PINS =PILOT 14 POZYCJA 3
FINB =PILOT 14 POZYCJA 4
PINT =PILOT 14FPOZYCJA B
FINB =NIE PODLACZONE
FINS =NIE PODLACZONE
FIN 10 =NIE PODLACZONE
PIN 11 =PILCT 14 POZYCJA B
PIN12=FILOT 12 POZYCJA 8
PIN 13 =NIE PODLACZONE
PIN 14 =NIE PODLACZONE
PIN 15 =FILOT 14 POZYCJA 10
FIN 16 = NIE PODLACZONE
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Pozycja| 11 2| 3|1 4| 5 |[6|7|8]| 9|10 11

Zlacze 37-stykowe z wyspa z zamontowanymi bazami dla zaworow dwucewkowych

LG @@ Q1 Qs @ g
0 .12_% 8 20

PIN1 =PILOT 14 PCZYCJA |
PIN2 =PILOT 12 POZYCJA 1
PIN3 =PILOT 14 POZYCJA 2
PIN4 =PILOT 12POZYCJA 2
PINS =PILOT 14 POZYCJA 3
PING =NIE PODLACZONE
PIN7 =FILOT 14 POZYCJA 4
PIN8 =NIE PODLACZONE
PINS =PILOT 14 POZYCJA B
PIN 10 =NIE PODLACZONE
PIN 11 =NIEPODELACZONE
PIN 12 =NIE PODLACZONE
PIN 13 =PILOT 14 FOZYCJA B
PIN 14 =PILOT 12 POZYCJA B
PIN 15 = NIE PODLACZONE
PIN 16 =NIE PODLACZONE
PIN 17 =PILOT 14 POZYCJA 10
PIN 18 =NIE PODLACZONE
FIN 19 =NIE PODLACZONE
FIN 20 =NIE PODLACZONE

Pozycja|1]|2|3|4| 5 |6]|7 |8 |9]|10|11

0000000000 * 0000000000

Pozycja| 1| 2|3 |4 .- |29]30] 31} 32 Pozycja| 1] 2| 3| 4 - |19] 20§ 21} 22

32 zawory monostabilne na wyspie ze ztaczem 37-stykowym oraz 22 zawory monostabilne na wyspie ze ztaczem 25-stykowym :
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S"

Seria 2200

mocowanie wyspy / opis zaworow

&

Mocowanie wyspy “od gory”
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DIODY LED
WSKAZUJACE
ALTYWNOSC

ZAWOROW

RECINE
PRZESTERCWANIE

KOD ZAMOWIENIGWY

SYMBOL
PNEUMATYCZNY

SKROCONY
KoD

SRUBAMOICUJACA ZAWOR

ZDEIMOWALNE
PLYTKI OZNACZENIOWE

Rozmiar wyspy w zaleznosci
od liczby uzytych zaworow

Wylaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. z 0.0. 43426 Debowlec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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N— PRZYLACZAZASILAIACE WYSPE ZANORGWA (NR 1) - NAWAZ @10 L,:

ZASILANIE PILOTGW (NR 12/14) - NAWAZ E)Gl [ODPOWII:—I'RZEN[E PILOTOW (NR 82/84)
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PRZYLACZA WYJSCIOWE ZAWOROW (NR 2 &4) - NAWAZ 06 LUB@4

LI o . ——.l
== KANALY ODPOVWETRZAJACE WYSPE ZAWOROWA (NR 3 &5) - NAWAZ 010 ———
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
reczne przesterowanie / instalacja zZaworow Foumas

Reczne przesterowanie

PRZESTEROWANIE IMPULSCWE PRZESTEROWANIE STALE,
ZWOLNIENIE PO PONOWNYM PRZEKRECENIU

UWAGA: NALEZY POWRGOCIC DO POZYCJI WYJSCIOWE) ZAWORU PRZED PODEACZENIEM WYSPY DO NORMALNE) PRACY,

Instalacja zaworow
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Skladanie wyspy

Wyiaczny dystrybutor w Polsce: RECTUS POLSKA Sp. zo.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; tel. (+48 033) 857 98 00 ; 857-98-04; 857 98 05 ; fax (+48 033) 857 98 08
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Wyspa zaworowa "OPTYMA32-S" Seria 2200
konfigurator wyspy Zaworowej [ esesax

Konfiguracja wyspy zaworowej - zamowienie kompletnej wyspy:

S |MP| . ] HE N [ R

OZNACZENIAPLYT WEJSCIOWYCH (PRAWA | LEWA):

A= Ztacze 37-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14 KONFIGURACJABAZY
rozdzielone, standardowa prawa plyta zamykajaca

B= Ziacze 37-stykowe, kanaty zasilania 11 12/14
polaczone | standardowa prawa piyta zamykajaca BAZA POZYCJA 1 |[POZYCJA 2

C= Zlacze 37-stykowe, kanaty zasilania 11 12/14
rozdzielone, prawa piyta z wyjsciem 25-stykowym

D= Ziacze 37-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14
polaczone, prawa piyta Z wyjsciem 25-stykowym

E= Ziacze 25-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14
rozdzielone, standardowa prawa plyta zamykajaca

Ez Ziacze 25-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14
polaczone | standardowa prawa piyta zamykajaca

G= Zigcze 25-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14
rozdzielone, prawa piyta z wyjsciem 25-stykowym

H= Ziacze 25-stykowe, kanaly zasilania 11 12/14
polaczone, prawa ptyta z wyjsciem 25-stykowym

3 'y °
TYPY BAZY: TYP ZAWORU:
3 = Dwupozycyjna baza dla zaworow jednocewkowych - waz o4 A = elektrozawor monostabilny 5/2 - powrét sprezyna
(uzywany 1 sygnat elektryczny dla 1 pozycji zaworu)
4 =Dwupozycyjna baza dla zaworow dwucewkowych - waz o4 B = elektrozawor monostabilny 5/2 - powrot sprez. Pneumatyczng
(uzywane 2 sygnaly elektryczne dla 1 pozycji zaworu)
5 = Dwupozycyjna baza dla zaworow jednocewkowych - waz @6 C = elektrozawor 5/2 bistabilny
(uzywany 1 sygnat elektryczny dla 1 pozycji zaworu)
6 = Dwupozycyjna baza dla zaworow dwucewkowych - waz o6 E = elektrozawdr 5/3 centralnie zamkniety

(uzywane 2 sygnaty elektryczne dla 1 pozycji zaworu)
F = elektrozawdr 243/2 NZ-NZ (= 5/3 centralnie otwarty)

W= modut posredni zasilania / odpowietrzania
G = elelktrozawor 243/2 NO-MO (=5/2 centralnie pod cisnieniem)
= Zaslepka na kanale nr 1 (zasilanie)
Y= Zaslepka na kanale nr 2 (odpowistrzenie) H = elektrozawor podwajny 2X3/2 NO-NZ
L= Zaslepka na kanale nr 5 (odpowietrzenie)

| = elektrozawdr podwaojny 2X3/2 NZ-NO
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