
Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO 6432
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Opis serii 1200

Si³owniki cylindryczne dziêki ich niewielkim rozmiarom s¹ jednym z najbardziej rozpowszechnionych 
typów elementów wykonawczych w automatyzacji pneumatycznej. Si³owniki te spotykane s¹ w wielu ró¿nych 
miejscach : przy produkcji opakowañ, tekstyliów, maszynach do obróbki drewna, produkcji ceramiki, itd.
Maj¹c na uwadze powy¿sze, zaprojektowaliœmy seriê lekkich i estetycznych a zarazem wytrzyma³ych si³owników. 
Si³owniki serii 1200 wystêpuj¹ w trzech wersjach: z gwintowaymi pokrywami, pokrywami zaciskanymi, oraz w 
wersji
z zaciskanymi pokrywami i wszystkimi elementami wykonanymi ca³kowicie ze stali nierdzewnej.

WERSJA Z GWINTOWANYMI POKRYWAMI: pokrywy wykonane z utwardzonego aluminium wkrêcane 
w anodyzowan¹ rurê aluminiow¹. Si³owniki o œrednicach t³oków od ø8 do ø25 mm wykonane s¹ zgodnie z norm¹
ISO 6432, dope³nieniem oferty s¹ si³owniki o œrednicach 32, 40 i 50 mm nie wystêpuj¹cych w normie ISO 6432.

Dostêpne s¹ równie¿ (wywodz¹ce siê z wersji podstawowej ) wykonania specjalne w sk³ad których wchodz¹:
  • Si³owniki pojedynczego dzia³ania ze sprê¿yn¹ z przodu lub z ty³u (maksymalny skok 40 mm; przy d³u¿szych
skokach d³ugoœæ si³ownika roœnie nieproporcjonalnie do skoku ze wzglêdu na zwiêkszanie siê sprê¿yny 
potrzebnej do wysuniêcia lub schowania t³oczyska);
  • Si³owniki podwójnego i pojedynczego dzia³ania bez tylnego oczka; 
  • Si³owniki w wersji z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym (push-pull) ;
  • Si³owniki w wersji nieobrotowej (z szeœciok¹tnym t³oczyskiem);
  • Wersja z t³oczyskiem ze stali nierdzewnej dla wszystkich typów si³owników;
  • Wersja z uszczelnieniami THERBAN do pracy w podwy¿szonej temperaturze (maksymalnie do 120°C );
  • Si³owniki z magnetycznym t³okiem (wersja od œrednicy t³oka ø10 do ø50mm)
  • W standardzie sta³a amortyzacja gumowa;
  • Nastawialna amortyzacja (od œrednicy t³oka ø16 do ø50mm).

WERSJA "MIR", POKRYWY ZACISKANE : pokrywy z utwardzonego aluminium zaciœniête na rurze wykonanej 
ze stali nierdzewnej AISI 304 , magnetycznym t³okiem w standardzie oraz t³oczyskiem ze stali nierdzewnej AISI 
303. Równie¿ dla tej wersji si³owników, œrednice od ø8 do ø25mm s¹ wykonane zgodnie 
z norm¹ ISO 6432, dope³nieniem gamy jest œrednica t³oka ¨32, wykraczaj¹ca poza normê ISO.

Wywodz¹ce siê z wersji podstawowej wykonania specjalne si³owników z zaciskanymi pokrywami:
  • Si³owniki pojedynczego dzia³ania ze sprê¿yn¹ z przodu lub z ty³u (maksymalny skok 50 mm; przy d³u¿szych 
skokach d³ugoœæ si³ownika roœnie nieproporcjonalnie do skoku ze wzglêdu na zwiêkszanie siê sprê¿yny 
potrzebnej do wysuniêcia lub schowania t³oczyska);

   • Si³owniki podwójnego i pojedynczego dzia³ania bez tylnego oczka;
   • Si³owniki w wersji z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym (push-pull) ;
   • t³oczysko ze stali nierdzewnej, chromowane, obowi¹zkowe dla pneumatycznej blokady t³oczyska;
   • Wersja z uszczelnieniami THERBAN do pracy w podwy¿szonej temperaturze (maksymalnie do 120°C );
   • W standardzie sta³a amortyzacja gumowa;
   • Nastawialna amortyzacja (od œrednicy t³oka od ø16 do ø32mm).

WERSJA "MIR-INOX", POKRYWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZACISKANE: technicznie wersja ta jest podobna
do wersji opisywanej wy¿ej z t¹ ró¿nic¹, ¿e wszystkie elementy wykonano ze stali nierdzewnej .
 • Si³owniki o œrednicach od ø16 do ø25 s¹ zgodne z ISO 6432, œrednica 32 dope³nia gamê produktów.
 • Si³owniki wykonane w ca³oœci ze stali nierdzewnej maj¹ zastosowanie wszêdzie tam, gdzie wa¿na jest 
zwiêkszona odpornoœæ chemiczna (zootechnika, chemikalia), oraz tam, gdzie materia³ z jakiego zosta³ wykonany 
si³ownik musi byæ neutralny dla otoczenia ford którym siê styka (przemys³ spo¿ywczy, farmaceutyczny).

Materia³y wykorzystane w tej serii si³ownikach:

  •  Pokrywy - stal nierdzewna AISI 316,
  •  Rura - AISI 304,
  •  Mocowania  stal nierdzewna AISI 304,
  •  Standardowy t³ok magnetyczny,
  •  Uszczelnienia z gumy olejoodpornej NBR (z wyj¹tkiem uszczelnieñ t³oczyska które wykonano z poliuretanu)
  •  W standardzie sta³a amortyzacja gumowa;

Dostêpne wersje specjalne :

  • T³oczysko pchaj¹co-ci¹gn¹ce (push - pull),
  • Uszczelnienia z Viton'u (praca do 150°C ),
  • Nienastawialna amortyzacja nieliniowa.
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Standardowe skoki 

Maksymalny skok dla si³owników pojedynczego dzia³ania ze sprê¿yn¹ z przodu wynosi 50 mm,
wersja ze sprê¿yn¹ z ty³u dostêpna od œrednicy ø16, maksymalny skok 50 mm.

Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem 6432 "MIR"
Pokrywy zaciskane

Minimalne i maksymalne obci¹¿enia sprê¿yn

Œrednica si³ownika

Min. obci¹¿enie (N)

Maks. obci¹¿enie (N)

8

2.2

4.2

10

2.2

4.2

12

4

8.7

16

7.5

21

20

11

22

25

16.5

30.7

32

23

52.5

1.51.5

œrednice t³oka ø 8 i ø 10 mm
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 mm

œrednice t³oka ø 12 i ø 16mm
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 mm

œrednice t³oka ø 20 i ø 25 mm
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 mm

œrednica t³oka ø 32 
15 - 25 - 50 - 75 - 80 - 100 - 150 - 160 - 200 - 250 - 300 - 320 - 350 - 400 - 450 - 500 mm

Pokrywy

Rura

T³oczysko

T³ok

Uszczelnienia t³oka

Uszczelnienia t³oczyska

Uszczelnienia pokryw

Uszczelki amortyzuj¹ce

Mocowania

Wide³ki na t³oczysko

Sprê¿yna (dla wersji 
jednostronnego dzia³ania)

Medium:
Maksymalne ciœnienie:
Zakres temperatur :
Uwaga: w temperaturze poni¿ej 0°C zaleca siê u¿ycie osuszonego powietrza.

filtrowane i naolejone powietrze
10 bar
-5°C do 70°C (do 120°C z uszczelnieniami THERBAN) 

Dane techniczne

Utwardzane i anodyzowane aluminium

Stal nierdzewna AISI 304

Stal nierdzewna AISI 303

mosi¹dz ( inium (

Guma olejoodporna NBR (opcja - uszcz. THERBAN do pracy do 120

Poliuretanowe (samosmaruj¹ce) o twardoœci 90 Shore’a lub Vitonowe 

O-ring z gumy olejoodpornej NBR

Guma olejoodporna NBR lub THERBAN

Stal

Stal ocynkowana 

Stal ocynkowana C98

¨ 8-10-12) alum ¨ 16-20-25) 

°C)

D³ugoœæ amortyzacji ø
                                                 mm

16 - 20 - 25 - 32
15 - 18 - 18 - 18

Materia³y konstrukcyjne
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1.61.6

Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem 6432 "MIR"
Pokrywy zaciskane

l.p.

   1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

11

 12

 13

 14

 15

  16

 17

 18

 19

  20

liczba elem.

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

OPIS

T³oczysko

Uszczelnienie t³oczyska 

Pokrywa przednia

Rura

Uszczelnienie t³oka 

Podk³adka amortyzuj¹ca

T³ok

Uszczelnienie amortyzacji 

Przednia tuleja amortyzacji

Pokrywa tylna (wersja z nastawialn¹ amortyzacj¹) 

Pokrywa tylna bez mocowania

Pokrywa tylna bez mocowania (wersja z nastawialn¹ amortyzacj¹) 

Nakrêtka

Pokrywa tylna

Magnes

T³oczysko (wersja z nastawialn¹ amortyzacj¹)

Pokrywa przednia (wersja z nastawialn¹ amortyzacj¹)

Œruba regulacji amortyzacji

Uszczelnienie pokrywy

Tylna tuleja amortyzacji

Wersja podstawowa
z nastawialn¹ amortyzacj¹

Wersja podstawowa

Rysunek
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Wykonanie standardowe w pe³ni kompatybilne 
z norm¹ ISO.Dla si³owników pojedynczego 
dzia³ania (ze sprê¿yn¹) maksymalny skok 
wynosi 50 mm. Zwiêkszenie skoku powoduje 
nieproporcjonalny wzrost gabarytów si³ownika 
(maksymalna granica skoku  wersji specjalnych 
mo¿e wynosiæ maksymalnie 100mm).

1.7

1280.Ø.skok.M
1291.Ø.skok.M
1292.Ø.skok.M
12– –.Ø.skok.A.M
12– –.Ø.skok. . .T

1281.Ø.skok.M
1293.Ø.skok.M
1294.Ø.skok.M
12– –.Ø.skok.A.M
12– –.Ø.skok. . .T

1282.Ø.skok.M
1282.Ø.skok.A.M
1282.Ø.skok. . .T

Wersja magnetyczna z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym
Wersja z nast. amort. i magnesem w t³oku (od œrednicy ø16)

Wersja z uszczelnieniami z Therbanu (praca do 120°C)

EW

D

EE

Y

L3

AM WF L5+skok

xc+skok

L1+skok

L4 L4

L

L2

MR

C
D

B
E

KV

KX

K
K

M
M

B
E

KY

L10+skok

kw

D

EE

Y

KW
KV

KYKX

WFAM L6+skok

L4 L7

L11

L8+skok

L3 L4

K
K

M
M

B
E

E
E

EE

D

KX KY

KW

L3

AM WF

L4 L4 WF+skok

Y L10+skok

L5+skok

L9+2 skok

EE

KV

B
E

M
M

K
K

Wersja podstawowa z magnesem w toku
Wer. podst. z magn. i ze sprê¿. z przodu (maks. skok 50mm)
Wer. podst. z magn. i ze sprê¿yn¹ z ty³u (maks. 50mm od ø16)

Wersja z nast. amort. i magnesem w t³oku (od œrednicy ø16)

Wersja z uszczelnieniami z Therbanu (praca do 120°C)

Kod zamówieniowy Opis

Wersja podstawowa z magnesem w toku
Wer. podst. z magn. i ze sprê¿. z przodu (maks. skok 50mm)
Wer. podst. z magn. i ze sprê¿. z ty³u (maks.  50mm od ø16)

Wersja z nast. amort. i magnesem w t³oku (od œrednicy ø16)

Wersja z uszczelnieniami z Therbanu (praca do 120°C)

Kod zamówieniowy Opis

Kod zamówieniowy Opis

Wersja wywodz¹ca siê ze standardu 1260 i nie 
objêta norm¹ ISO. Brak tylnego oczka skraca 
si³ownik, wlot powietrza w pokrywie tylnej 
znajduje siê z sty³u w osi si³ownika lub, 
tak jak w przypadku pokrywy przedniej,
pod k¹tem 90° stopni do osi si³ownika. 
Za³o¿enia dla wersji si³owników pojedynczego 
dzia³ania te same co w wersji z tylnym 
mocowaniem.

W wykonaniu pchaj¹co-ci¹gn¹cym wymiary 
si³ownika (z wyj¹tkiem t³oczyska) pozostaj¹ 
takie jak w standardowej wersji 1280.

Si³owniki w wersji pchaj¹co-ci¹gn¹cej 
nie zalecane dla dla œrednic t³oków
ø8 i ø10mm.

Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem 6432 "MIR"
Pokrywy zaciskane

Wersja bez tylnego oczka

Wersja z to³czyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym

Wersja podstawowa
magnetyczna
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1.8

1

8

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

30

2

25

2

35

2,5

12

M12X1,25

4

16

M5

8

M4X0,7

17

5,5

7

3

6

86

10

12

9

46

48

2

64

78

37

1,5

4

12

16

64

20,5

35

2,5

30

2,5

40

3

16

M16X1,5

6

20

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

105

14

17

9

50

52

2

74

94

41

1,5

6

16

22

75

26,5

65

4

60

4

75

6

16

M16X1,5

6

21

M5

12

M6X1

22

6

10

4

9

111

13

17

10,5

56

58

2

80

100

45

1,5

6

16

22

82

27,5

80

5

75

5

95

7

20

M22X1,5

8

27

G1/8"

16

M8X1,25

30

7

13

5

12

130

15

18

15,5

68

70,5

2,5

94,5

116

52,5

2

8

18

24

95

32

160

7,5

150

7,5

200

10,5

22

M22X1,5

8

30

G1/8"

16

M10X1,25

30

7

17

6

13

140

15

22

15,5

68

70,5

2,5

98,5

125

52,5

2

10

18

28

104

36

200

11,5

185

11,5

250

15,5

20

M30X1,5

12

38

G1/8"

26

M10X1,25

42

8

17

6

13

139

14

22

14,5

69

71,5

2,5

99,5

125

54,5

2

12

22

28

105

45

310

18

290

18

370

24

10 12 16 20 25 32

Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem 6432 "MIR"
Pokrywy zaciskane

*

*
*
*
*
*

*

AM (-0,2)

BE

CD (H9)

D (h11)

EE

EW (d13)

KK (6g)

KV

KW

KX

KY

L

L1 (±1)

L2

L3

L4

L5 (±1)

L6

L7

L8

L9 (±1,2)

L10 (±1)

L11

MM (f7)

MR

WF (±12)

XC (±1)

Y (±1,2)

Tolerancja skoku: do skoku 100mm +1,5 mm, ponad 100mm +2 mm

Tabela wymiarowa

ŒREDNICA T£OKA

Inne wersje si³owników:

gr

Wersja bez tylnego oczka

Wersja z t³oczyskiem pchaj¹co-ci¹gn¹cym

skok 0

ka¿de 10mm

Waga

gr

skok 0

ka¿de 10mm

Waga

gr

skok 0

ka¿de 10mm

Waga

Wymiary oznaczone ( ) nie rosn¹ proporcjonalnie do zwiêkszaj¹cego siê skoku dla wersji si³ownika pojedynczego dzia³ania*ze sprê¿yn¹ z przodu (dla skoku ponad 50mm) oraz dla wersji ze sprê¿yn¹ z ty³u (ponad 25mm skoku).
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1.12

1
10 e 12 16 20 25 32 40 50

23 25 27 29,5 33 37 42

10 12 14 16,5 20 24 29

15 16,5 17,5 19 20 22 24

10 10 10 10 10 10 10

2 3 5 7 10 14 16

Alesaggio

A

B

C

E

Peso gr.

Uchwyty czujników do si³owników z zakrêcanymi pokrywami (seria 1260)

Kod zamówieniowy

1260.Ø.F

E C

BB

B
A

Uchwyty pozwalaj¹ na u¿ycie miniaturowych 
czujników serii 1580 dla si³owników od œrednicy 
8 do 32mm (dla wersji MIR-INOX od  Ø16)
i standardowych czujników serii 1500 
dla œrednic si³owników od 16 do 32 mm.

Uchwyty czujników do si³owników z pokrywami zaciskanymi (seria 1280)

Œrednica

Waga g

Kod zamówieniowy

Czujniki do si³owników

W celu doboru czujnika patrz rozdzia³ “Czujniki magnetyczne”

Si³owniki wykonane zgodnie ze standardem ISO 6432
Czujniki i ich uchwyty

Alesaggio

A

B

C

E

Peso gr.

16

14,5

10,5

16

10

3

16

24

10,5

16,5

10

3

11

6,5

12,5

10

2

12

7,5

13,5

10

2

13

8,5

15

10

2

8 10 12 20

16

12,5

24

10

5

20

25,5

12,5

17,5

10

5

25

17,5

15,3

20,5

10

7

25

28,3

15,3

19

10

7

32

19,5

18,8

18

10

10

32

31,8

18,8

20

10

10

Do czujników serii 1580
MIR
MIR-INOX

Dla miniaturowych czujników serii 1580

Tylko dla wersji "MIR" 

Do czujników serii 1500
MIR
MIR-INOX

Dla stand. czujników serii 1500

1280.Ø.FS
1280.Ø.FSX

1280.Ø.F
1280.Ø.FX

D

C

D

B

B
A

CD

BB

B
A

Œrednica

Waga g

10 i 12
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