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Seria sitownikéw krétkoskokowych o nazwie ,,EUROPE” jest dostepna w dwéch wersjach o réznych

rozstawach gwintowanych otworéw mocujacych.
Wersja pierwsza - ISO - zawiera sitowniki o srednicach ttoka od @32 do 100mm. Otwory mocujace majg ten sam
rozstaw co otwory mocujace sitownikéw wykonanych wg normy ISO 6431 ODMA 24562 (nasza seria sitownikow
1319-20-21)

Wersja druga - UNITOP - zawiera sitowniki o $rednicach ttoka od 920 do §100mm.

Powyzsza seria sitownikow jest wykonana wg standardu UNITOP RU P/6 P/7.

Sitowniki serii EUROPE o niestandardowych srednicach ttoka 912 i 316mm s wymienne z podobnymi produktami
innych producentéw dostepnymi na rynku.

Przy wersjach ISO serii EUROPE mozna uzywac tych samych mocowan co dla serii sitownikow 1319-20-21.

Kazdy sitownik serii EUROPE jest standardowo wyposazony w tlok zawierajagcy magnes do wykorzystania
przy potrzebie bezstykowej sygnalizacji potozenia ttoka.

Sitowniki tej serii sg wykonywane w wielu odmianach od najprostszych: podwéjnego i pojedynczego
dziatania, pchajaco-ciagnacej, z ttoczyskami zakonczonymi gwintem meskim lub zenskim, do wersji z wydrazonym
ttoczyskiem, nieobrotowej i wersji tandem.

Na profilu sitownika znajduja sie trzy rowki wykonane specjalnie w celu umieszczenia w nich czujnikow
magnetycznych. Standardowe czujniki PNEUMAX'a moga by¢ umieszczone w dwoch z trzech rowkow
dla sitownikéw o srednicach od @32 do @50mm. Czujniki miniaturowe moga by¢ umieszczone w trzecim z rowkéw po
uzyciu dodatkowej wktadki. Od srednicy sitownika 963 do @100 mm we wszystkie trzy rowki mozna wsunaé
standardowe czujniki firmy PNEUMAX.

Materiaty konstrukcyjne
Materiaty konstrukcyjne

Korpus Stop aluminium 9006/1 anodyzacja 25 um

Pokrywy od @12 do @25 stop aluminium UNI 9006/1 anodyzowane
od B32 do @100stop aluminium UNI 5076 malowane

Tuleje ttoczyska Stop mosigdzu

Ttoczysko od @12 do @25 stal nierdzewna AISI 303, chromowana

od @32 do @100 stal chromowana C43 (opcja-stal nierdzewna AISI 303)

Thok od @12 do @25 stal ocynkowana

od @32 do @100 stop aluminium 2011 UNI 9002/5
Uszczelnienia ttoka poliuretanowe U90E (opcja THERBAN)
Uszczelnienia ttoczyska poliuretanowe U90E (opcja THERBAN)
sprezyna stal sprezynowa ocynkowana
Sruby mocujace stal ocynkowana

Dane techniczne

Medium: filtrowane powietrze (naolejenie nie wymagane)
Maksymalne cinienie: 10 bar
Zakres temperatur : Od -30°C do +80°C z poliuretanowymi uszczelnieniami

Od -5°C do +120°C z uszczelnieniami z THERBANU.

Uwaga: przy pracy w temperaturze ponizej 0°C zaleca sie uzycie suchego powietrza

Sitownik pojedynczego dziatania - skoki standardowe Sitownik podwéjnego dziatania - skoki standardowe
Srednica @12 maksymalny skok 10mm  Srednice @12 i @16 od 5 do 40mm co 5mm
Srednice od @16 do @100 maksymalny skok 25mm  Srednice @20 i @25 od 5 do 50mm co 5mm
Maksymalne zalecane skoki Srednice @32 do @100 od 5 do 80mm co 5mm
Srednica @12 i @16 skok 100mm Maksymalny zalecany skok - sitownik nieobrotowy
Srednica @20 i @25 skok 200mm Srednice od @12 do @16 40mm

Srednica @32 i @40 skok 300mm Srednice od @20 do @25 80mm

Srednica @50 i @63 skok 400mm

Srednica @80 i @100 skok 500mm . ) e .
Minimalne i maksymalne obciazenia sprezyny

Srednica tloka | 12 16 20 | 26 | 32 40 | 50 | 63 80 | 100

Dtuzsze skoki dopuszczalne pod warunkiem
braku bocznych obcigzen na tloczysku. Min. obciaz. (N) | 3,9 | 44 |49 | 98 | 123 16,7 | 27,5| 37,3| 59,4 |101,3

Maks. obcigz.(N)| 9,3 | 17,7 | 18,1 | 25,5 | 34,3 | 44,1 | 51,0 | 63,8 | 99,4 [141,9
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Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE"

Seria 1500

RECTUS POLSKA I

o/

NELMAX

Schemat budowy

o

Lp. OPIS liczba elem.
1 Sruby *
2 Pokrywa przednia 1
3 Uszczelnienie pokrywy przedniej 2
4 Uszczelka ttoczyska 1
5 Ttoczysko 1
6 Uszczelka ttoka 2
7 Przedni potttok 1
8 Magnes * %
9 Uszczelka pottioka 1
10 Tylny poéttiok 1
T Podktadka 1
12 Nakretka 1
13 Profil aluminiowy 1
14 Pokrywa tylna 1
15 Sruby szpilkowe 8
16 Przekfadka ttoka 2

*@ 32 do 50: 8sztuk ; @ 63 do 100: 16 sztuk **@ 12 do 32 : 1 sztuka ; @ 40 do 100: 2 sztuki

Whytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Seria 1500
weunex| Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE"

RECTUS POLSK.

Wersja podstawowa - podwéjnego dziatania
Wersja podstawowa - pojedynczego dziatania

PL PL

EE
t
S © R
T
AF '£G
E
WH ZA+skok
dla $rednic tioka od @ 12 do @ 25 Aok
nalezy uzywac tylko czujnikéw serii 1580
PL
EE PL
RS I N
WH ZA+skok
dla $rednic ttoka od @ 32 do & 50 R
nalezy uzywac tylko czujnikéw serii 1500 i 1580
PL PL
EE |
i
U o \
=¥ - —- G} 8 w ®
dla $rednic ttoka od @ 63 do & 100 ;
nalezy uzywac tylko czujnikéw serii 1500, TG
sensory serii 1580 wymagajq adaptora o S B
o kodzie zamowieniowym 1580.01.F I

Wersja pchajaco-ciaggnaca, podwodjnego dziatania
Wersia pchajaca-ciagnaca, pojedynczego dziatania

WH ZA+skok WH+skok
Tandem z przeciwstawnymi ttoczyskami
WH U+skok+skokl WH
w T aw
WH U+2skok

6.14
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Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE"

Seria 1500

RECTUS POLSKA I
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NELMAX

Tandem przeciwstawny ze wspoélnym tloczyskiem

W+skok+skokl

ZA+skok Z ZA+skokl

WH U+skok+skokl

I
A

skokl

skok
I~

Kod zamoéwieniowy

Wersje podstawowe oraz pchajco-ciggnace

15

AT

.9 .skok . _

1 = Podwojnego dziatania

2 = Sprezyna z przodu

3 = Sprezyna z tytu

01 = Wersja podstawowa - tloczysko gwint wewnetrzny

—02 = Wersja podstawowa - ttoczysko gwint zewnetrzny

-03 = Wersja pchajaco-ciggnaca - ttoczysko gwint wewnetrzny
04 = Wersja pchajgco-ciggnaca - ttoczysko gwint zewnetrzny
—05 = Wersja pchajaco-ciggnaca - wydrazone ttoczysko gw. zewn.
=06 = Wersja pchajaco-ciggnaca - wydrgzone ttoczysko gw. wewn.
07 = Wersja nieobrotowa

—09 = Wersja pchajaco-ciggnaca nieobrotowa - ttoczysko gw. zewn.

—08 = Wersja pchajgco-ciggnaca nieobrotowa - ttoczysko gw. wewn.

1 = Ttoczysko stal C43, chromowane
—2 = Ttoczysko stal nierdzewna AISI 303, chromowane

16 = 1SO (@ 32 od 100)

-7 = 1S0 therban (9 32 od 100)
-8 = UNITOP (9 12 od 100)
L9 = UNITOP therban (& 12 od 100)

15
— T

Wersje tandem
. @ . skok .(skok1) .

—A = Tandem z przeciwstawnymi ttoczyskami, gwint zenski

—E = Tandem z przeciwstawnymi tloczyskami, gwint meski

I-L = Tandem z przeciwstawnymi ttoczyskami, nieobrotowy

~C = Tandem pchajacy ze wspdélnym ttoczyskiem, gwint zenski
=G = Tandem pchajacy ze wspdlnym ttoczyskiem, gwint meski
~H = Tandem ze wspolnym ttoczyskiem, pchajaco-ciagnacy,
gwint zenski na koncu tloczyska

N = Tandem pchajacy ze wspolnym ttoczyskiem, nieobrotowy
~D = Tandem przeciwstawny ze wspdlnm ttoczyskiem

=B = Tandem pchajacy z niezaleznymi ttoczyskami,gwint zenski
—F = Tandem pchajacy z niezaleznymi ttoczyskami,gwint meski
—M =Tandem pchajacy z niezaleznymi ttoczyskami, nieobrotowy,
P =Tandem pchajaco-dagnacy z niezal. ttoczysk., gwint zeAski

-1 = Ttoczysko - stal C43, chromowana
—2 = Ttoczysko - stal nierdzewna AISI 303

L6 =1S0 (od @ 32 do 100)

—Q =Tandem pchajgco-ciagnacy z niezal. tloczysk., gwint meski

-7 = I1SO therban (od @ 32 do 100)
1.8 = UNITOP (od @ 12 do 100)
L9 = UNITOP therban (od @ 12 do 100)

Wymiary
Srednica 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
AF 6 8 10 10 12 12 12 12 16 20
BG 19 19 20 20 17,5 17,5 19,5 19,5 23,5 24,5
DT 6 6 8 8 10 9 10,5 10,5 14 14
E 29 29 36 40 48 57 67 80 102 122
E1 30 30 37,5 41,5 49,5 58,5 69 82 105 125
EE M5 M5 M5 M5 | G1/8" | G1/8"| G1/8"| G1/8" | G1/8" | G1/4"
KF M3 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M 10 M12
LB 3,5 35 4.8 4,8 55 55 6,5 6,5 8,5 8,5
MM 6 8 10 10 12 12 16 16 20 25
PL 8 8 8 8 8 8 8 8 8,5 10,5
RT M 4 M4 M5 M5 M6 M6 M8 M8 M 10 M 10
S\ 5 7 8 8 10 10 13 13 17 22
TG ISO / / / / 32,5 38 46,5 56,5 72 89
TG UNITOP 18 18 22 26 32 42 50 62 82 103
U 76 76 76 79 89 91 91 100 112 133
w 85 85 85 90 101 104 106 115 128 153
WH 4,5 4,5 4,5 55 6 6,5 7,5 7,5 8 10
z 9 9 9 11 12 13 15 15 16 20
ZA * 38 38 38 39,5 445 455 455 50 56 66,5
ZJ * 42,5 425 | 425 45 50,5 52 53 57,5 64 76,5
Waga |skok 0 88 90 140 170 210 320 460 690 1390 2290
g Kazde 5mm 8 8 12 13 15 19 25 31 50 66

% wymiar powigkszony o 10 mm dla sitownika @ 12 ze sprezyna z przodu.

Podane wagi odnoszg sie do wersji podstawowych sitownikéw. Wersje tandem maja wage okoto dwa razy wigksza.

Whytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Wersja podstawowa, ttoczysko meskie Wersja pchajaco - ciagnaca, ttoczysko meskie
AM WH AM WH WH+skok AM
N
I | —— S o 1 B p— P
ZA+skok
Wersja pchajaco - ciagnaca Wersja pchajaco - ciagnaca
z wydrazonym ttoczskiem, ttoczysko meskie z wydrazonym ttoczyskiem, ttoczysko zenskie
AM WH WH+skok AM
} WH ZA+skok WH+skok
T a L—j L—J
1 1 1 1 AF
D7 ° - 3}
5 — IR T Sz 1 — R - Mf
DS
ZA+skok
Maksymalny dopuszczalny skok = ZB (patrz tabela)
Wersja nieobrotowa
A
L1 ZA+skok c*
MF B
— — 7 ‘ N
o = & &
ﬁ o — U
] @ - A\
—+ F— - — - — - - — - - — 41— —_— +— -m 6 o
pu— ﬁ, -
el [ o
L | \\/ } \//
g
* = Odlegto$¢ pomiedzy srodkami prowadnic
Srednica 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100
A 28,5 28,5 355 39,5 45 55 65 80 100 120
AF 6 8 10 10 12 12 12 12 16 20
AM 16 20 22 22 22 22 24 24 32 40
B 9,9 9,9 12 15,6 19,8 23,3 29,7 35,4 46 56,6
o] 18 18 22 26 34 40 49 59,5 77 94
D 23 32 38 3,8 45 45 6 6 8 10
F 3 3 4 5 5 5 6 6 8 10
FB M3 M3 M 4 M5 M5 M5 M6 M 6 M8 M 10
KF M3 M 4 M5 M5 M6 M 6 M8 M8 M 10 M 12
KK MBX1 | M8X1,25 | M10X1,25| M10X1,25|M10X1,25 | M10X1,25|M12X1,25 |M12X1,25| M16X1,5 | M20X1,5
L1 10,5 10,5 12,5 13,5 16 16,5 19,5 19,5 22 24
MF 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
MN 5 5 6 6 8 8 10 10 12 12
WH 45 45 45 55 6 6,5 75 75 8 10
ZA 38 38 38 39,5 44,5 455 455 50 56 66,5
ZB 20 25 50 50 50 50 75 75 80 80
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Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE"

Akcesoria

Seria 1500
RECTUS POL-

o/

NELMAX

Flansza przednia i tylna

dla sitownikéw o srednicach ttoka od 12 do 25

dla sitownikéw o $rednicach tloka od 32 do 100

Flansze mocujgce sitownik prostopadle
do ptaszczyzny wykonane sg z ocynkowanej

stali lub aluminium.

ZFl+skok

Flansza przednia

ANEE

B @ -
i
c@| @

7 e

TG

TF

UF

ZF+skok

Flansza tylna

Wymiary - wersja ISO

Wymiary - wersja UNITOP

Srednica 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |12-16] 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100

E 45 | 52 | 65 | 75| 95 | 115 | 29 | 36 | 40 | 50 | 60 | 68 | 87 | 107 | 128

F 65|65 | 85| 85|105|105| 45 | 55 |55 |66 | 66| 9 | 9 | 11 | 1

FB(H13) 7 |9 9 9 | 12| 14 |55 66|66 | 7 9 9 | 9 | 12| 14

G 10,5 | 10,5 | 135| 135|165 165| 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18

— H 4 | 35| 45| 45| 8 6 | 55|55 |45 | 4 | 35| 45|75 | 7 5
Kod zamowieniowy |~ 65| 65 | 85| 85|105|105| 54 | 54 | 54 | 64 | 64 | 86 | 86 | 10,6 | 10,6
M(H11) 30 | 35 | 40 | 45| 45 | 55 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 23 | 28

Iso MF(JS14) 10|10 ] 12] 12|16 161010 |10]10]10]12]15] 15| 15

1320.0.03F

R(JS14) 32 | 3 | 45| 50 | 63 | 75 | / / / | 32 ] 3 | 45| 50 | 63 | 75

UNITOP TF(JS14) 64 | 72 | 90 | 100 ] 126 | 150 | 43 | 55 | 60 | 65 | 82 | 90 | 110 | 135 | 163
1580.0.03F TG 325] 38 | 465 565| 72 | 89 | 18 | 22 | 26 | 32 | 42 | 50 | 62 | 82 | 103
stal UF 80 | 90 | 110 | 120 | 150 | 170 | 55 | 70 | 76 | 80 | 102 | 110 | 130 | 160 | 190
1580.9.03/1F ZF 60,5| 62 | 65 | 69,5| 80 | 925|525 (525 | 55 [60,5| 62 | 65 | 725 | 79 | 915
aluminium ZF1 545 | 555 | 575 | 62 | 72 | 825| 48 | 48 | 495 | 545 | 555 | 57,5 | 65 | 71 | 81,5
Waga |Stal 160 | 250 | 480 | 620 | 1430 | 1970| 100 | 170 | 210 | 270 | 430 | 600 | 1210 | 1810 2610

g Aluminium |/ / / / / /| 35 | 60 | 70 | 90 | 150 | 210 | 420 | 630 | 900

Wytgczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 6.17
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/o/ Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE" Seria 1500
rmennax| AKcCesoria RECTUS POLSKA |

Stopa mocujaca

XA+skok

N [ T e

AO . AU ‘ SA+skok
TR
Element stuzgcy do montazu sitownika
réwnolegle do ptaszczyzny.
Wymiary - wersja ISO Wymiary - wersja UNITOP
Srednica 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 [12-16| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
AB (H14) 7 9 9 9 | 12 | 14 | 55 |66 | 66 | 66| 9 9 1 11 | 135
AH(@JS15) | 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 71 | 22 | 27 | 30 | 32 | 425| 47 |595 |655| 78
AO (0,2) 1 8 15 | 13 | 14 | 16 | 45 | 6 6 8 8 8 12 | 12 | 12
AT 4 4 5 5 6 6 3 4 4 5 5 6 6 8 8
AU (£0,2) 24 | 28 | 32 | 32| 41 | 41 | 13 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33
Kod zamowieniowy | d 7 7 9 9 | 1M | 11 |44 | 54 |54 66| 66| 9 9 1 | N
1SO E 45 | 52 | 65 | 75 | 95 | 115 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 68 | 84 | 102 | 123
1320.9.05/1F L1 30 | 30 | 36 | 35 | 47 | 53 [175| 22 | 23 | 24 | 295| 30 | 39 | 365|385
(1 element) SA 92,5 [101,5/109,5| 114 | 138 |148,5| 64 | 70 | 71,5 | 805 | 855|935 | 104 | 116 [1325
TG 325| 38 |465|565| 72 | 89 | 18 | 22 | 26 | 32 | 42 | 50 | 62 | 82 | 103
g@gg %’i) 5/1F TR 32 | 36 | 45 | 50 | 63 | 75 | 18 | 22 | 26 | 32 | 42 | 50 | 62 | 82 | 103
(1 element) XA 745 80 | 85 | 89,5| 105 [117,5| 555585 | 61 |685| 72 | 77 [ 845 | 94 [1095
Waga gr. 50 | 70 | 120 | 180 | 320 | 400 | 20 | 35 | 45 | 75 | 100 | 150 | 250 | 390 | 500

Kotnierz wahliwy, meski
UNITOP
Srednice od 12 do 25

L<47 TG
I 7 ‘ \
Jf © | e
L e B
|
5 e | ©
L |H CB XD1l+skok
FL
Srednica 12-16 20 25
CB(h14) 12 16 16
CD (H9) 6 8 8
E (£0,5) 27 34 38
FL 16 20 20
H 6 6 6
Ten typ mocowania umozliwia samoosiowanie ttoczyska wzgledem obcigzenia. L 10 14 14
Mocowanie wykonane ze stopu aluminium pomalowanego na czarno, L2 (+0,5) 2,6 2,6 2,6
lub ze stali ocynkowanej (od $rednicy ttoka & 20). M (H11) 10 12 12
MR 6 8 8
P (+0,3) 3 3 3
S5 (H13) 45 55 55
Kod zaméwieniowy TG (20,2) 18 22 26
XD1 58,5 62,5 65
1580.9.09/1F (Aluminium) Waga gr. [Stal / 70 30
1580.9.09/2F (Stal) Aluminium| 13 25 28
6.18 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
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Sitowniki kompaktowe typu "EUROPE"
Akcesoria

Seria 1500
RECTUS POLSK.

o/

NELMAX

Kotnierz wahliwy przedni, zenski
srednice od 32 do 100

)
I

ol o)

XD+skok

Kotnierz wahliwy tiny, zenAski
$rednice od 32 do 100

€l

CB

UB

Ten typ mocowania umozliwia samoosiowanie tloczyska
wzgledem obcigzenia. Mocowanie wykonane ze stopu

aluminium pomalowanego na czarno,
lub ze stali ocynkowanej (od $rednicy ttoka @ 20).

XD1+

skok

Wymiary - wersja ISO Wymiary - wersja UNITOP
Srednica 32 40 50 63 80 | 100 | 32 | 40 50 63 80 | 100
CB (H14) 26 28 32 40 50 60 26 28 32 40 50 60
CD (H9) 10 12 12 16 16 20 10 12 12 16 16 20
E 45 52 65 75 95 115 48 58 66 83 102 | 123
FL 22 25 27 32 36 41 22 | 25 27 32 36 41
H 10 10 12 12 16 16 9 9 11 1 13 15
Kod zaméwieniowy K 16 | 185 | 195 | 245 | 28 31 16 [185 | 195|245 | 28 31
/SO - VDMA L 12 15 15 20 20 25 13 16 16 21 23 26
stal L2 55 | 55 | 65 6,5 10 10 55 | 55 6,5 | 6,5 10 10
1320.9.08F M 30 35 40 45 | 45 55 14 14 18 18 23 28
przednie MR 10 | 12 | 12 16 | 16 | 20 | 10 |125 | 125] 15 | 15 | 20
1320.9.09F S5 66 | 6,6 9 9 1 1 6,6 | 6,6 9 9 1 1
tylne TG 325 | 38 | 465 | 56,5 | 72 89 32 42 50 62 82 103
UNITOP UB 45 52 60 70 90 110 45 52 60 70 90 110
Aluminium Stal XD 66,5 | 70,5 | 72,5 | 82 92 |107,5| 66,5 |705 | 725| 82 92 |107,5
XD1 725 | 77 80 | 89,5| 100 |117,56| 725 | 77 80 | 89,5 | 100 | 117,5
1580.8.11F | 1580.0.13F _| Przed I 7 [ 7 | T | I | 7 | 180310 | 420 | 700 | 1240] 2210
przednie przednie Waga || Ty I 1 [ 7 [ 7| 7 | 7 | 220360 | 480 830 | 1390 2500
1580.9.10F | 1580.9.12F g el Przod 40 | 70 [ 120 | 170 | 360 | 570 | 65 | 110 | 145 | 240 | 430 | 770
tylne tylne 3 Tyt 80 | 120 | 180 | 300 | 500 | 860 | 80 | 125 | 170 | 290 | 480 | 865
Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.zo.0. 43-426 Degbowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08 6.19
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eneunax] AKCesoria RECTUS POLSKA |

Sruby mocujace do umieszczenia w rowkach sitownikéw.

]
@)
kN

7

Y @}J

% ll////

0222 "7/////

Przykfad mocowania sifownika za pomoca srub
montazowych z kwadratowym tbem.

15,4 | 12
_6_,3 16,2
Rowek waski Rowek szeroki
Rowek waski Rowek szeroki
Kod 1500.17F |1500.15F [1500.16F |1500.18F
Srednica 12+25 32 40+63 80+100
D / M6 M8 M10
H / 15 20 25
Waga gr. 8 10 18 25

Pierscien centrujacy

Srednica 32 40 50 63 80 100
Pierscien ten zapewnia centryczny montaz sitownika. A 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 50
B (e11) 30 35 40 45 45 55
—— C 35| 35| 35| 45|55 55
Kod zamowieniowy D 15 | 15 | 15 2 | 25| 25
1580.0.02F Waga gr. 2 2 3 4 5 6
Adapter czujnika 16.1
22.6 12 ‘
) r
% 4 sk
6.7
12.5
Waga gr. 3 2.5

Element ten pozwala na montaz waskiego czujnika (np.1580.U) w szerokim rowku.

Kod zaméwieniowy
1580.01F

6.20 Wytaczny dystrybutor w Polsce : RECTUS POLSKA Sp.z o0.0. 43-426 Debowiec, Gumna 96 ; Tel. (+48 033) 857-98-00 ; 857-98-10; Fax: (+48 033) 857-98-08
http://www.rectus.pl e-mail: rectus@rectus.pl pneumax@rectus.pl




