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Zaciski pneumatyczne



Zaciski UNIVER są zgodne ze standardami sektoru

Automotive i tłoczni blachy; używane wyłącznie 

do przenoszenia blach, blokady karoserii i produkcji

osprzętu spawalniczego.

BEZSTOPNIOWA REGULACJA
Regulowany kąt otwarcia 0 ÷ 135°

ZREDUKOWANA MASA
Ramię zaciskowe i korpus ze stopu aluminiowego

MECHANIZM ORYGINAŁ UNIVER
Gwarantuje powtarzalność pozycji

CZUJNIK OPTYCZNY ORYGINAŁ UNIVER
Metalowa obudowa

Złącze M12 obrotowe

Aplikacje z zaciskami CNOMO



Aplikacje dla przegubów obrotowych 

elektrycznych

Aplikacje dla zacisków pneumatycznych

AUTOMOTIVEZaciski pneumatyczne i elektryczne

Nasi klienci
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NEW

Zaznaczone do modyVkacji

UBP
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny

Ø32

Ø Siłownik mm: 32 - 40 - 50 - 63 - 80

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

UBH
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny 

IBP
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny wymienny 

w rozmiarze 50/63 mm

UBS
Zacisk pneumatyczny z systemem 

samozamykającym w przypadku braku powietrza

UBM
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny z dźwignią 

ręczną 

IBM
Zacisk pneumatyczny wymienny z dźwignią 

ręczną w rozmiarze 50/63 mm

UBQ
Zacisk pneumatyczny z dźwignią ręczną

UBT
Zacisk pneumatyczny z dźwignią ręczną w osi

UDP
Zacisk pneumatyczny z podwójnym ramieniem zaciskowym

Zaciski pneumatyczne

Zaciski
Pneumatyczne i elektryczne

Ø Siłownik mm: 40 - 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40

W przypadku braku powietrza, blokada przenosi

ramię zaciskowe do pozycji zamkniętej

Ø Siłownik mm: 40 - 50 - 63 -80

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40 - 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 40

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

UFL - UHL
Zaciski ręczne

Blokada ręczna
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Zaznaczone do modyVkacji

Zaciski standard N.A.A.M.S. i CNOMO

UNP
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny
w standardzie N.A.A.M.S.

UNM
UNIVERSAL Zacisk pneumatyczny z dźwignią 

ręczną w standardzie N.A.A.M.S.

Ø Siłownik mm: 50 - 63 - 80

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Ø Siłownik mm: 50 - 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Zaciski pneumatyczne i elektryczne

DMS
Zacisk pneumatyczny w standardzie CNOMO

Ø Siłownik mm: 32 - 40 - 50 - 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

Zacisk z trzpieniem dociągającym, z pojedynczym i podwójnym prętem

LCP
Zacisk z trzpieniem dociągającym,
pojedynczy pręt

LCP32

Ø Siłownik mm: 32

Skok mm: 20 - 40

LCP63

Ø Siłownik mm: 63

Skok: 15 - 25 - 40 - 50 - 60

LCP50

Ø Siłownik mm: 50

Skok mm: 15 - 25 - 40 - 50 - 60 - 75 - 100 - 110

LCA
Zacisk z trzpieniem dociągającym,
podwójny pręt

Ø Siłownik mm: 40

Skok mm: 20 - 40

Ø Siłownik mm: 63

Skok mm: 25 - 40 - 50 - 60

LCG
Zacisk z trzpieniem dociągającym w standardzie 
CNOMO, pojedynczy pręt

Ø Siłownik mm: 50 - 63

Skok mm: 25 - 50

LCZ
Zacisk z trzpieniem dociągającym dźwigniowy, 
pojedynczy pręt

Ø Siłownik mm: 40

Skok mm: 40

LCT
Zacisk z trzpieniem dociągającym dźwigniowy, 
podwójny pręt

Ø Siłownik mm: 32 - 50

Skok mm: 40

Ø Siłownik mm: 50

Skok mm: 25 - 40 - 60

LCJ
Zacisk z trzpieniem dociągającym, z wysoką siłą 
pchnięcia
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Zaznaczone do modyVkacji

LSP50U
Zacisk z trzpieniem stałym do otworów 

pneumatyczny, orientacja pozioma

Ø Siłownik mm: 40 Ø Siłownik mm: 50Ø Siłownik mm: 32 - 50

LUP
Zacisk z trzpieniem stałym do otworów

pneumatyczny z chowanym hakiem i sworzniem

Ø Siłownik mm: 63

Zacisk z trzpieniem dociągającym z dźwignią ręczną

LCM
Zacisk z trzpieniem dociągającym z dźwignią 

ręczną

LCL
Zacisk z trzpieniem dociągającym ręczny

LCO
Zacisk z trzpieniem dociągającym,

podwójny pręt z dźwignią ręczną 

Ø Siłownik mm: 50

Skok mm: 25 - 40 - 50 - 60

Skok mm: 15 - 25 - 40 - 50 - 60 Ø Siłownik mm: 50

Skok mm: 40

Ø Siłownik mm: 40

Skok mm: 40

Ø Siłownik mm: 50

Skok mm: 40

LCY
Zacisk z trzpieniem dociągającym dźwigniowy 

z dźwignią ręczną 

LCX
Zacisk z trzpieniem dociągającym dźwigniowy 

z podwójnym prętem z dźwignią ręczną

LSL
Zacisk z trzpieniem stałym do otworów ręczny 

LSP
Zacisk z trzpieniem stałym do otworów

pneumatyczny

LTP
Zacisk z trzpieniem stałym do otworów

pneumatyczny z chowanym hakiem

Zacisk z trzpieniem stałym do otworów

Zaciski pneumatyczne i elektryczne

Dostępne różne Ø sworznia centrującego

Blokada ręczna
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Zaznaczone do modyVkacji

Zaciski pneumatyczne i elektryczne

Chwytaki

UGP
Chwytak pneumatyczny

UGM
Chwytak pneumatyczny z dźwignią ręczną

Ø Siłownik mm: 40

Wersje: pojedyncze i podwójne szczęki

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

LGP
Chwytak pneumatyczny

Ø Siłownik mm: 32 - 40

Wersje: pojedyncze i podwójne szczęki

Ø Siłownik mm: 40

Wersje: pojedyncze i podwójne szczęki

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

LAGP
Przegub obrotowy pneumatyczny  

DMA
Przegub obrotowy pneumatyczny, 
mocowanie zgodne ze standardem CNOMO 

Przeguby obrotowe

PRP
Pneumatyczne urządzenia znakujące

Urządzenia znakujące

PRP025 - PRP050

Ø Siłownik mm: 63

Wersja: pojedynczy znak

PRP500

Ø Siłownik mm: 100

Wersja: 7 znaków

Głowica znakująca może być umieszczona na dolnej 

powierzchni montażowej lub na górnych ramionach 

ruchomych

Ø Siłownik mm: 63

Bezstopniowa regulacja kąta otwarcia

PRP1100

Ø Siłownik mm: 160

Wersja: 8 znaków

Głowica znakująca może być umieszczona na dolnej 

powierzchni montażowej lub na górnych ramionach 

ruchomych

Ø Siłownik mm: 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200

Rozmiar: 63-75-80-120-155-150-170-210-300

350 - 600 - 605

Hamulec postojowy
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Zaznaczone do modyVkacji

Ramiona zaciskowe 
Seria Wishbone/Pojedyncze ze standardzie DIN 
lub N.A.A.M.S

UBF
Dźwignie ręczne ergonomiczne

UBK
System podtrzymania pozycji otwarcia

Akcesoria

Urządzenia elektryczne z elektroniką modułową

LAE
Zaciski elektryczne

LNE
Zaciski elektryczne, mocowanie zgodne ze
standardem N.A.A.M.S.

LGE
Chwytaki elektryczne

Rozmiar: 140 - 225 - 350 - 950

Regulowany kąt otwarcia

Opcja wykrywania przeszkody

Rozmiar: 350 

Skok regulowany

Rozmiar: 500 - 1000

Możliwość zdalnego sterowania jednostek kontroli elektrycznej do 20 m
Zintegrowany hamulec do utrzymania pozycji w przypadku braku prądu

LCE
Zacisk z trzpieniem dociągającym elektryczny

LAGE
Przeguby obrotowe elektryczne

Zaciski pneumatyczne i elektryczne

Rozmiar: 225 - 350

Regulowany kąt otwarcia

Opcja wykrywania przeszkody

Rozmiar: 140

Regulowany kąt otwarcia

Opcja wykrywania przeszkody

O+set mm: 0 - 15 - 25 - 45 - 50 - 70 - 75 - 105 - 120

DF Czujniki zbliżeniowe


