System do wykonywania potaczen DOMINO

Kazdy sposob taczenia drewna posiada swoje zalety.
System do wykonywania potaczen DOMINO taczy je
wszystkie.

Zasada podtuznych otworow DOMINO.
Pasowane wyrownanie: pierwszy tacznik DOMINO jest pozycjonowany za pomoca precyzyjnego otworu podtuznego,

kolejne sa dopasowywane za pomoca szerszych otworow podtuznych z luzem - dzieki temu mozna wyrownac
potaczenie bez specjalnego wysitku. W wyniku tego powstaje stabilne potaczenie, zabezpieczone przed skreceniem
Juz od pierwszego tacznika.

Duza oszczednosc czasu.

Brak potrzeby pracochtonnego nastawiania | wymierzania: Za pomoca zintegro-
wanych ogranicznikow odbojowych nastepuje szybkie i doktadne pozycjonowanie
maszyny. Rowniez wysokosc i gtebokos¢ frezowania sa szybko dostosowywane
do rozmaitych grubosci materiatu. Uzywajac DOMINO XL przy masywnych pota-
czeniach mozna oszczedzi¢ nawet do 50 % czasu.

Ogromna roznorodnosc zastosowan.
Dwie maszyny, wielkosci kotkow o srednicy od 4 do 14 mm, elastyczne mozliwo-
sci regulacji i kompatybilne wyposazenie systemowe oferuja prawie nieograni-

czone mozliwosci potaczen. tatwo taczy sie nawet waskie listwy i prety okragte.

DOMINO taczniki bukowe
maja znak jakosci Pan European Forest

Council [PEFC) dla produktow drzewnych
uzyskanych z drewna pochodzacego ze
starannie, odpowiedzialnie i dtugofalowo
prowadzone] gospodarki lesnej.

DOMINO taczniki Sipo
sa odporne na dziatanie czynnikow at-
mosferycznych i wytrzymate na ataki in-

sektow oraz rozwdj plesni, a tym samym

najlepie| nadaja sie do stosowania na
zewnatrz. 5a one produkowane z drewna
pochodzacego z dtugotrwale prowadzo-
nych i kontrolowanych obszarow leénych.
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System do wykonywania potaczen DOMINO
Frezarka do potaczen DOMINO DF 500

product
design
award

2006 [ |

Precyzyjne taczenie
» Wszechstronne zastosowanie dzieki tacznikom o wielkosci od 4 x 20 mm
do 10 x 50 mm

» Opatentowana i wyjatkowa dla maszyn recznych zasada frezowania zapewnia
doktadna i lekka prace

» Szybko i prosto ustawiane ograniczniki sa gwarancja precyzyjnych wynikow

pracy
» Ergonomiczny ksztatt dla tatwe| pracy w kazde] pozyci

Dane techniczne

Pobér macy (W) 420
Predkosé obrotowa na biegu jatowym [min-1] 25500
Ogranicznik do ustawiania gtebokosci frezowania [(mm] 12, 15, 20, 25, 28
Maks. gtebokosé frezowania [mm) 28
Frez DOMING do gniazd @ (mm] 4,5, 6,810
Nastawianie gtebokosci frezowania [mm) 5-30
Frezowanie po skosie (°] 0-90
Przytacze do odsysania pytu @ [mm) 27
Ciezar [kg) 3,2
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Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.

frez DOMIND D5, podparcie katowe, narzedzie do obstugi,
w Systainerze SYS 2 T-LOC

DF 500 @-Plus 4.258,00 B74325
4.007 34

DF 500 Q-Set 4.523,00 BTLL2T

przyktadnica do listew, przyktadnica poprzeczna 4.333,29

Wreszcie system, ktory taczy

wszystko
DOMINO DF 500 to urzadzenie niezwykle

’ wy * Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga byc inne.
poreczne, a przy tym oferuje prawie nieogra- Cena netto.

. q- P . . Cena brutto.
niczone mozliwosci wykonywania potaczen.

Obojetne, czy chodzi o konstrukcje z ptyt czy Wyposazenie systemowe Lacznik DOMINO
: . , od strony 268/249 od strony 268/249
tez konstrukcje korpusu w przypadku lekkich
potaczen ram i stelazy - DF 500 zapewnia % 7 '
najwyzsza precyzje i tatwa obstuge. %‘ I‘;’?I
7 %
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W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31


d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 


System do wykonywania potaczen DOMINO
Frezarka do potaczen DOMINO XL DF 700
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Niezwykle elastyczna. Niezwykle stabilna

» Najwyzsza stabilnosc potaczen w przypadku tacznikow o wielkosci 14 x 140 mm
» Opatentowana i wyjatkowa dla maszyn recznych zasada frezowania zapewnia
doktadna i lekka prace

v

Duza oszczednosE czasu w porownaniu z maszyna stacjonarna

v

Szybko i prosto ustawiane ograniczniki sa gwarancja precyzyjnych wynikow
pracy

Dane techniczne

Pabdr maocy (W) 720
Predkosé obrotowa na biegu jatowym [min-1] 21000
Ogranicznik do ustawiania gtebokosci frezowania (mm] 15-70
Maks. gtebokosé frezowania [mm) 70
Frez DOMING do gniazd @ (rmm] 8,10,12, 14
Nastawianie gtebokosci frezowania [mm) 10-50
Frezowanie po skosie (°] 0-90
Przytacze do odsysania pytu @ [mm) 27
Ciezar [kg) 5,2

[ |=zelektronika

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.

frez DOMIND D 12 mm, podparcie katowe, skrzynka na taczniki, NE]SZYbEZ'E Pﬂ'ta‘fzenle dl.lZ}'Eh
narzedzie do obstugi, w Systainerze SYS 5 T-LOC Elementﬁw DhrﬂbiEnYCh

DF 700 EQ-Plus 4.511,00 874320

5 548 53 Zbliza sie do przedmiotu, a nie odwrotnie:
DOMINO XL. Szybko, tatwo, precyzyjnie

i niezwykle stabilnie = przy zmierzonych,

krotszych czasach przezbrajania i prawie
b0-procentowe] oszczednosci czasu w sto-
sunku do maszyn stacjonarnych. Dzieki
temu DOMINO XL nadaje sie doskonale do
produkcji mebli i drzwi oraz do wytwarzania
konstrukcyjnych potaczen z litego drewna.

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga bye inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposazenie systemowe tacznik DOMINO
od strony 270/271 od strony 270/271
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W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31
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