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Mieszanie

Praca w pozycji stojacej

Mieszanie w schylonej pozycji to juz przesztosc.
Mieszarki MX dostosowuja sie do wzrostu dzieki
systemowi regulacji wysokosci ErgoFix. Mozna praco-
wac w pozycji wyprostowanej, przyjaznej dla plecow,
a mocne silniki, zapewniaja intensywne i szybkie
mieszanie. Po skonczonej pracy mozna bezpiecznie
oprzec¢ mieszarke o sciane dzieki gumowym naroz-
nikom, uniemozliwiajacym poslizg. Beznarzedziowy
system odtaczania mieszadet od maszyny umozliwia
tatwe oczyszczenie i transportowanie narzedzia po
wykonane] pracy.

Ergonomicznie - mieszanie w pozycji wyprostowanej
Opatentowana technologia ErgoFix pozwoli w tatwy

i wygodny sposob dopasowac mieszarke indywidu-
alnie do Panstwa wzrostu. Wptywa to na zachowanie
wtasciwe] postawy oraz sprawia, ze praca staje sie
lzejsza nawet w przypadku mieszania ciezkich mate-
riatow.

Jeden do wszystkich

Adapter ErgoFix wyposazony jest w klasyczny uchwyt
M14, dzieki czemu mozna stosowac wszystkie typowe
mieszadta. Dodatkowo dzieki specjalnej powtoce jest
on przystosowany do pracy przez caty okres eksplo-
atacji mieszarki.

Btyskawicznie bez uzycia narzedzi

System szybkiego mocowania FastFix umozliwia
beznarzedziowa I szybka wymiane mieszadta, tatwe
czyszczenie | transport niezajmujacy duzo miejsca.




Mieszanie
Mieszarki MX 1000, MX 1000/2, MX 1200

Trwate. Ergonomiczne. Mocne

» Regulacja wysokosci ErgoFix z funkcja szybkie] wymiany mieszadet

»  Dzieki przetacznikowi zwiekszania predkosci oraz osobnej regulacji obrotow
mieszane substancje nie rozpryskuja sie przy uruchomieniu mieszarki

» Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytow z duzym ramieniem oznacza oszczed-
nosc sity i prace bez zmeczenia

»  Silnik o duzej mocy z elektroniczng regulacja mocy zapewnia staty poziom sity

Dane techniczne MX 1000 MX 1000/2 MX 1200
Pobdr mocy (W) 1020 1020 1200
Predkosc obrotowa na biegu jatowym 1./2. bieg [min-1) 360-630/-  340-430/582-1010  3460-630/-
Uchwyt narzedziowy M14/ErgoFix  M14/ErgoFix  M14/ErgoFix
Srednica szyjki mocujace] (mm) 57 57 57
Maks. Srednica mieszadta [mm) 120 120 140
Mieszana ilosé (L) 40 40 &0
Ciezar (kg 4,5 49 4,5
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| |=zelektronikg MMC

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.

adapter ErgoFix, klucz dwustronny ptaski, w kartonie Mocne

MX 1000 E EF HS2 994,00 767999 Mocne silniki w potaczeniu z doskonale

mieszadto HS 2 120x600 M14 1.225,08 : : . .
zaprojektowanymi przektadniami zapewniaja

MX 1000 E EF HS3R 994,00 768001 . :

mieszadto HS 3 120x4600 R M14 1.225,08 stata site nawet w przypadku wymagajacych

MX 1000/2 E EF HS2 1.192,00 768002 zastosowan i dtugotrwatej pracy.

mieszadto HS 2 120x600 M14 1.466,16

MX 1000/2 E EF HS3R 1.192,00 768003

mieszadto HS 3 120x600 R M14 1.486,16

MX 1200 E EF HS2 1.392,00 768007

mieszadto HS 2 140x600 M14 1.712,14

MX 1200 E EF HS3R 1.392,00 768004

mieszadto HS 3 140x600 R M14 1.712,14

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga bye inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposazenie systemowe
od strony 328
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W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31


d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 


Mieszanie
Mieszarki MX 1200/2, MX 1600/2

Wyjatkowo wytrzymate do zastosowania w trudnych
warunkach na placu budowy

» Do ciagliwych i ciezkich mieszanek, z duzym momentem obr. i 2-biegowa
przektadnia

» Regulacja wysokosci ErgoFix z funkcja szybkie] wymiany mieszadet

v

Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytow z duzym ramieniem oznacza
oszczednosc sity | prace bez zmeczenia
»  Silnik o duzej mocy z elektroniczna regulacja mocy zapewnia staty poziom sity

Dane techniczne MX 1200/2 MX 1400/2
Pobdr mocy (W) 1200 1500
Predkosc obrotowa na biegu jatowym 1./2. bieg [min-) 150-340/320-780  150-300/320-450
Uchwyt narzedziowy M14/ErgoFix M14/ErgoFix
Srednica szyjki mocujacej (mm) 57 57

Maks. érednica mieszadta [mm] 140 140
Mieszana ilosé [1) 70 90

Ciezar (kg) 6,2 6.4
| .

[]=2 elektronika MMC

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.
N iEZW}'klE WYt rzymata adapter ErgoFix, klucz dwustronny ptaski, w kartanie
konstrukcja MX 1200/2 E EF HS3R 1.705,00 768008
. : : mieszadto HS 3 140x4600 R M14 2.097.15
Bez znaczenia sa silne zabrudzenia czy
) oo o MX 1500/2 E EF HS3R 1.927,00 768009
mocne uderzenia = dzieki trwatemu silniko- mieszadto HS 3 140x400 R M14 2.370,21

wi, stabilnej rurowe] ramie stalowe], ostonie
wytacznika i gumowym krawedziom odbojo-
wym nowe mieszarki wytrzymuja najciezsze
obciazenia.

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga byc inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposazenie systemowe
od strony 328
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W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31


d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 


Mieszanie
Mieszarka MX 1600/2 DUO

Mieszarka DUO: szybsza, lzejsza, wydajniejsza

Przeciwbiezne mieszadta zapewniaja wieksza szybkosc | mniejsze zuzycie

v

Intensywne i doktadne mieszanie z efektem przeczesywania
Szybka wymiana mieszadta z systemem FastFix

yvvy

Elektroniczna regulacja i 2-biegowa przektadnia: predkosc¢ odpowiednia dla
kazdego materiatu

Dane techniczne

Pabdr maocy (W) 1500
Predkosc obrotowa na biegu jatowym 1./2. bieg [min-) 100-250/130-350
Uchwyt narzedziowy FastFix
Srednica szyjki mocujacej (mm) 57
Maks. érednica mieszadta [mm] 140
Odlegtosé wrzecionowa [mm] 110
Mieszana ilosé [1) 20
Ciezar (kg 7.9
Sy

[]=2 elektronika MMC

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.

w kartonie Umozliwia prace stacjonarna

MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE 2.658,00 769236 Mieszarka DUO staje sie w stanowisku

1 para mieszadet, HS 3 Double 140x400 3.269 34 : : .
g mieszalniczym MS 57 kompletna stacja

MX 1600/2 EQ DUO COMBI 2.458,00 769237 . .

1 para mieszadet, HS 3 Combi 140x400 3.269,34 mieszania.

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga bye inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposazenie systemowe
od strony 328
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W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31


d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 




