Naklejanie obrzezy
Ptyta adaptera AP-KA 65

Stacjonarne naklejanie obrzezy na krawedziach skosnych

» Do stacjonarnego wykorzystania okleiniarki krawedzi

»  Montaz ptyty adaptera w samodzielnie zbudowanym stelazu stotu lub
w przewidziane] do tego celu ptycie perforowane] MFT

» Do obrobki krotkich serii, prostych krawedzi, elementow niestandardowych
I klejenia skosow, kat 0-47°

Dane techniczne

Wymiary diugosé x szerokosé (mm] 254 % 420
Min. wysokosé montazowa [mm) 150
Zasieq dziatania (°] 0-47
Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.
AP-KA 65 1.370,00 500175
ptyta montazowa do CONTURD KA 65w komplecie z 15 prowadnicami 1.685,10

slizgowymi, rolka dodatkowa, w kartonie

GP-MFT/3 KA&S 15x 87,00 5003467
w opakowaniu 5B do zawieszenia na sciance dziurkowanej 107,01

Stacjonarne naklejanie obrzezy
Stacjonarna praca z uzyciermn CONTURO.

Zaden problem. Adapter AP-KA 65 umozliwia

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga byc inne.

nie tylko naklejanie obrzezy na prostych Cena netto.
. . . P . Cena brutto.
krawedziach i zaokragleniach, lecz rowniez

W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31

na krawedziach skosnych pod katem 90°-45°.
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d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 


Naklejanie obrzezy
Stot wielofunkeyjny MFT/3 CONTURO

1 stot a 1000 mozliwosci

» Do stacjonarnego wykorzystania okleiniarki krawedzi

»  Prowadnice slizgowe do bezpiecznego prowadzenia przedmiotu obrabianego

»  Umozliwia obrécenie maszyny (0-47°) na stole, a tym samym poziome utoze-
nie obrabianego przedmiotu przy wykonywaniu krawedzi - zapewnia wygodne
| bezpieczne prowadzenie takze duzych elementow

Dane techniczne

Wymiary stotu [rmm) 1157 x 773

Wysokosé robocza [mm) 200

Odchylana okleiniarka do krawedzi (°) 47

Ciezar [kg) 29

[l

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.

ptyta adaptera AP-KA &5, poprzeczka QT-MFT/3, w kartonie Jednostka stacjunarna do na kleja-
MFT/3 Conturo 3.225,40 500859 nia ubrzeiy

3.947,24

Stacjonarne naklejanie obrzezy? Tak, za
pomoca MFT/3 CONTURO - specjalnego
stotu wielofunkcyjnego do CONTURO KA 65.
W tym celu wystarczy umiescic okleiniarke
krawedzi, za pomoca ptyty adaptera, w stole
wielofunkcyjnym MFT/3 CONTURO. Dzieki
temu mozna oklejac nie tylko proste krawe-
dzie i zaokraglenia, ale rowniez krawedzie
skosne. CONTURO KA 65 mozna w tym celu
odchylac w jednostce stacjonarnej w zakresie
90° - 45°.

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga bye inne.
Cena netto.
Cena brutto.

W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31
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Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 




