Organizacja stanowiska pracy
Zblokowane moduty zasilania/odsysania EAA CT/SR

Dla wiekszej swobody ruchu

» Reczne wzgl. automatyczne przesuniecie zasuwy powoduje, Ze moc ssania jest
dostepna tam, gdzie uzywane jest narzedzie elektryczne i/lub pneumatyczne

» Elastycznos¢ - modut EAA mozna zamontowac na suficie, na scianie lub na

wysiegniku odsysajacym

»  Natychmiastowa gotowosc do pracy — w przypadku EAA mozliwosé
rownoczesnego zawieszenia bezposrednio na obudowie dwoch narzedzi
elektrycznych lub pneumatycznych

»  Wiece| bezpieczenstwa i porzadku - specjalne uchwyty na tylnej sciance
modutu EAA pozwalaja na zawieszenie dwoch wezy ssacych

Dane techniczne EAA EW EAAEW/DW  EAAEW/DW  EAAEW/DW
CT/SRM/M CT/SRM/M TURBO/M TURBO/A
Wymiary [dt. x szer. x wys.] [mm] H06 x 580 x 367 5146 x 580 x 347 516 x 580 x 367 514 x 580 x 347
Zakres cisnienia [bar) 4-8 4-8 4-8 4-8
Ciezar kg) 10,2 13 13 13,8

Zakres dostawy Cenaw PLN*  Nrzamow.
zblokowany modut zasilania z przytaczami 3 x 230 V, Przemysla nyw kazdym detalu
2 mocowania materiatu scierneqo, w kartonie Modut EAA 7 urm:hamianymi rgcznie lub
EAA EW CT/SRM/M-EU 5.672,00 583820 . . .

4 974 £4 automatycznie zasuwami do zastosowania
EAA EW/DW CT/SRM/M-EU 5.711.00 583821 z odkurzaczem mobilnym CT lub odku-
jednostka zasilajaca sprez.pow. z 3 przytaczami DL B.254,53 rzaczem centralnym TURBO Il oszczedza
[2 % pow. naolejone i 1 x nienaolejone) : . C g ' .

uzytkownikowi uciazliwego manewrowania

EAA EW/DW TURBO/M-EU 6.711,00 583811 . , :
jednostka zasilajaca sprez pow. z 3 przytaczami DL 8.254,53 | zbednego chodzenia oraz zapewnia opty-
e R malne odsysanie. Narzedzia elektryczne
EAA EW/DW TURBO/A-EU 8.512,00 583831 . - g -
jednostka zasilajaca sprez.pow. z 3 przytaczami DL 10,469,786 | pneumatyczne sg w kaEdEJ chwill dﬂSt%an

[2 x pow. naolejone i 1 x nienaolejone)

* Miezobowiazujace zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora moga bye inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposazenie systemowe
od strony 389

W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym dziatem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31

| gotowe do uzycia.
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d.tomczak
Tekst maszynowy
W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31 




