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GWOŹDZIARKI 

RN130 · RN160

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

Zastosowanie

 Domy prefabrykowane

 Roboty ciesielskie

 Deskowanie drewniane

 Łaty dachowe

 Skrzynie

 Opakowania

 i wiele innych zastosowań

RB - gwoździe taśmowe na taśmie plastikowej, 
21° do RN130

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
RB 34 / 90, RB 38 / 100, RB 38 / 110, 
RB 38 / 120, RB 38 / 130

 Galwanizowane 12 μm (gładkie)
RB 38 / 120, RB 38 / 130

 Bez wykończenia powierzchniowego (skrętne)
RB 34 / 100

Dane techniczne RN130 RN160

Kod 576201 576204

Tryb wbijania  Pojedynczy strzał z 
bezpiecznikiem ochronnym

Pojedynczy strzał z 
bezpiecznikiem ochronnym

Długość/Szerokość/Wysokość  594/166/462 mm 616/153/518 mm

Waga 6,46 kg 7,16 kg

Pojemność magazynka  60 gwoździ   60 gwoździ

Długość gwoździa  90 – 130 mm 100 – 160 mm

Średnica gwoździa 3,4 / 3,8 mm 3,8 / 4,6 mm

Rodzaj gwoździa  Gwóźdź RB Gwóźdź RB 

Ciśnienie robocze  5,0 – 8,3 bar 6,0 – 8,0 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach  3,72 l 3,84 l

Maks. hałas (Lpa)  95 dB 100 dB

Maks. hałas (LwA)  106 dB 110 dB

Wibracje 3,90 m/s2 4,70 m/s2

100

110

120

130

145

160

Gładki 

RB - gwoździe taśmowe na taśmie plastikowej, 
21° do RN160

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
RB 38 / 100, RB 38 / 110, RB 38 / 120, RB 38 / 130, 
RB 46 / 145, RB 46 / 160

 Galwanizowane 12 μm (gładkie)
RB 38 / 120, RB 38 / 130

 Galwanizowane (gładkie)
RB 46 / 160

Zalety

 Duża, lekka

 Lżejsza dzięki zastosowaniu innowacyjnych   
 materiałów

 Zabezpieczenie przed strzałem na ślepo oszczędza  
 materiał i przyrząd

 Ustawienie głębokości wbijania gwoździa

 Opatentowany podajnik w magazynku

RN130

RN160

Skrętny 

100
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RNC50M.2

Dane techniczne RNC50M.2

Kod 575984

Tryb wbijania  Kontaktowy

Długość/Szerokość/Wysokość  285 /128/305 mm

Waga 2,00 kg

Pojemność magazynka   350 gwoździ

Długość gwoździa  32 – 50 mm

Średnica gwoździa 2,1 mm

Rodzaj gwoździa  gwoździe na bębnie,
połączone drutem, 16°

Ciśnienie robocze  5,0 – 8,3 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,55 l 
przy 7 barach 

Maks. hałas (Lpa)  87 dB

Maks. hałas (LwA)  100 dB

Wibracje 4,98m/s2

Zastosowanie

 Twarde płyty pilśniowe

 Skrzynie

 Deskowanie

 Opakowania eksportowe

 Okładziny

 i wiele innych zastosowań oraz głębokość 
 wbijania gwoździ

Zalety

 Przejrzysty magazynek

 Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza

CW – gwoździe łączone w zwoju, 16° na drucie

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
CW 2,1 x 50 / 350

 Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe)
CW 2,1 x 32 / 350 
CW 2,1 x 35 / 350 
CW 2,1 x 40 / 350 
CW 2,1 x 45 / 350 
CW 2,1 x 50 / 350

 Stal nierdzewna – WNr. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 2,1 x 50 / 350
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50

Seria CW
gładki

Seria CW
pierścieniowy

RNC 65 S/W II

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

Zastosowanie

 Pokrycia 

 Elementy domów prefabrykowanych 

 Podłogi 

 Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB 

 Mocowanie płyt na stali 

 Obróbki blacharskie

 Deskowanie podłogowe / deskowanie powłokowe /  
 deskowanie na nakładkę 

 Panele elewacyjne

 Zawieszenia na metalu 

 Podwojenie warstw / konstrukcje / ramy 

 Skrzynie

 Deskowanie 

 Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do 
 demontowalnych połączeń 

 i wiele innych zastosowań 

Zalety

 Wysoka wydajność wbijania pomimo niskiej 
 wagi narzędzia

 Zastosowanie uniwersalne: można użyć do 
 bębnów gwoździ łączonych na drucie i na taśmie 
 PE oraz wkrętów

 Zalecane do mocowania paneli elewacji 
 (np. eternit i James Hardie)

 Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza

 Łatwe usunięcie zacięcia

Dane techniczne RNC 65 S/W II

Kod 503871

Tryb wbijania  Kontaktowy

Długość/Szerokość/Wysokość  274 /95/295 mm

Waga 1,90 kg

Pojemność magazynka   300 gwoździ

Długość gwoździa  32 – 65 mm

Średnica gwoździa 2,5 – 2,8 mm

Rodzaj gwoździa  gwoździe w zwoju na drucie 
i na taśmie PE, 16°

Ciśnienie robocze  7,0 – 8,0 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,42 l 
przy 6 barach 

Maks. hałas (Lpa)  96 dB

Maks. hałas (LwA)  103 dB

Wibracje 3,52 m/s2

RNC-S - gwoździe w zwoju 16° w paskach 
(główka ø 5,7 mm)

 Ocynkowane ogniowo (gładkie)
RNC-S 25 / 35

 Sal nierdzewna 1.4301 (A2) pierścieniowe
RNC-S 25 / 35 
RNC-S 25 / 50

RNC-S - Gwoździowkręty TX15 16° w paskach 
(główka ø  5,7 mm)

 Stal nierdzewna – č. mat. 1.4301 (A2)
RNC-S 28 / 45

CW - Gwoździe w zwoju 16o na drucie

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

 Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe)
CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, 
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

 Galwanizowane (pierścieniowe)
CW 2,5 x 55 / 300

 Galwanizowane  12µm (gładkie)
CW 2,8 x 65 / 250

 Galwanizowane  12µm (pierścieniowe)
CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300 
CW 2,8 x 65 / 250

 Stal nierdzewna – č. mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

CW - gwoździowkręty TX15 16° na drucie 
(główka ø 7 mm)

 Bez wykończenia powierzchniowego
CW 2,8 x 65

Seria RNC-S
gładkie

35 35
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Seria RNC-S
pierścieniowe
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Seria CW
gładkie

Seria RNC-S
gwoździowkręty
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CW
gwoździowkręty
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Seria CW
pierścieniowe
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RNC70.1

Dane techniczne RNC70.1

Kod 575786

Tryb wbijania  Kontaktowy

Długość/Szerokość/Wysokość  272 /127/323 mm

Waga 3,00 kg

Pojemność magazynka   300 gwoździ

Długość gwoździa  45 – 70 mm

Średnica gwoździa  RNC-S 2,5 – 2,8 mm 
CW 2,5 – 3,1 mm 

Rodzaj gwoździa  gwoździe w zwoju na drucie 
i na taśmie PE, 16°

Ciśnienie robocze  5,0 – 8,3 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,60 l 
przy 6 barach 

Maks. hałas (Lpa)  90 dB

Maks. hałas (LwA)  90 dB

Wibracje 3,15 m/s2

Zastosowanie

 Opakowania 

 Palety

 Skrzynio-palety

 Deskowanie 

 Pokrycia 

 Skrzynie 

 Bębny do nawijania kabli 

 Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do 
 demontowalnych połączeń 

 i wiele innych zastosowań 

Zalety

 Specjalne gwoździe do palet

 Ustawialna klapa odprowadzanego powietrza

 Ochrona nosa przed odpryskującymi 
 pozostałościami materiałów

 Solidna obudowa

 Gwoździarka o wysokiej wydajności do 
 różnych zastosowań

 Ustawialna głębokość wbijania gwoździa

 Skrzynio-palety

CW - gwoździe w zwoju 16° na drucie

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300 
CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250

 Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe)
CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, 
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, 
CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250

 Bez wykończenia powierzchniowego (skrętny)
CW 2,8 x 70 / 250

 Galwanizowane (pierścieniowe)
CW 2,5 x 55 / 300

 Galwanizowane 12 μm (gładkie)
CW 2,8 x 65 / 250

 Galwanizowane 12 μm (pierścieniowe)
CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300 
CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

RNC-S - gwoździowkręty (TX 15), 16° na taśmie PE
(główka Ø 5,7 mm)

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
RNC-S 28 / 45
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Linia CW
gładki

Linia CW
pierścieniowy
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Linia RNC-S
pierścieniowy

RNC-S - gwoździe w zwoju 16° na taśmie PE
(Ø głowicy 5,7 mm)

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
RNC-S 25 / 50

CW - wkręty (TX 15), 16° na drucie
(główka Ø 7 mm)

 Bez wykończenia powierzchniowego
CW 2,8 x 65

45

Linia RNC-S
Gwoździowkręty

65

CW
Gwoździowkręty

RNC90Z

GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE

Zastosowanie

 Pokrycia

 Skrzynie

 Palety 

 Łacenie dachów

 Elementy domów prefabrykowanych

 Podłogi 

 Bębny do nawijania kabli

 Deskowanie 

 Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB

 Mocowanie płyt na stali

 Obróbka blacharska

 Deskowanie podłogowe

 Ramy drewniane

 Konstrukcje / ramy

 Najazdy

 Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do 
 demontowalnych połączeń

 i wiele innych zastosowań

Zalety

 Duża siła uderzenia z możliwością ustawienia   
 głębokości wbijania gwoździa

 Przejrzysta klapa magazynka do kontroli uzupełnienia

 Łatwo ustawialny bezpiecznik stykowy, z możli  
 wością ochronnego elementu plastikowego do   
 wrażliwych powierzchni

 Klapa odprowadzanego powietrza ustawialna bez  
 zastosowania narzędzia

 Softgrip – dla większej wygody

Dane techniczne RNC90Z

Kod 575595/575596

Tryb wbijania  Pojedynczy/Kontaktowy

Długość/Szerokość/Wysokość  316 / 136 / 414 mm

Waga 3,45 kg

Pojemność magazynka   maks. 300 gwoździ

Długość gwoździa  45 – 90 mm

Średnica gwoździa  RNC-S 2,5 – 2,8 mm 
CW 2,5 – 3,1 mm

Rodzaj gwoździa  gwoździe na bębnie na drucie 
i na taśmie PE, 16°

Ciśnienie robocze  5,0 – 8,3 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 2,55 l 
przy 6 barach 

Maks. hałas (Lpa)  85 dB

Maks. hałas (LwA)  100 dB

Wibracje 3,30 m/s2

Seria CW 
gładkie
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Seria CW 
skrętne

Seria CW 
pierścieniowe
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CW - gwoździe w zwoju, 16° na drucie

 Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, 
CW 2,5 x 75 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, 
CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 80 / 250, 
CW 3,1 x 70 / 225, CW 3,1 x 80 / 225, 
CW 3,1 x 90 / 225

 Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe)
CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, 
CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, 
CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, 
CW 2,5 x 75 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, 
CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 75 / 250, 
CW 2,8 x 80 / 250, CW 3,1 x 80 / 225, 
CW 3,1 x 90 / 225

 Bez wykończenia powierzchniowego (skrętne)
CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 90 / 250, 
CW 3,1 x 90 / 225

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

 Galwanizowane (pierścieniowe)
CW 2,5 x 55 / 300

 Galwanizowane (skrętne)
CW 3,1 x 90 / 225

 Galwanizowane 12 μm (pierścieniowe)
CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, 
CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, 
CW 2,8 x 75 / 250, CW 3,1 x 80 / 225, 
CW 3,1 x 90 / 225

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, 
CW 2,8 x 80 / 250

CW - gwoździowkręty (TX 15), 16° na drucie 
 (Ø główka 7 mm)

 Bez wykończenia powierzchniowego
 CW 2,8 x 65

 Galwanizowane
CW 2,8 x 75

RNC-S - gwoździe na drucie, 16° na taśmie PE 
(Ø głowicy ok. 5,7 mm)

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
RNC-S 25 / 50

RNC-S - RNC-S - gwoździowkręty(TX 15), 16° na 
taśmie PE (Ø głowicy 7 mm)

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
RNC-S 28 / 45

50

Seria RNC-S 
pierścieniowe

45

Seria RNC-S 
gwoździowkręty

65

75

Seria CW 
gwoździowkręty
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RNC45R

Dane techniczne RNC45R

Kod 505698/505699

Tryb wbijania  Pojedynczy/Kontaktowy

Długość/Szerokość/Wysokość 274 /118/265 mm

Waga 2,27 kg

Pojemność magazynka   125 gwoździ

Długość gwoździa  19 – 45 mm

Średnica gwoździa 3,0 mm

Rodzaj gwoździa  gwoździe w zwoju na drucie 
i na taśmie PE, 16°

Ciśnienie robocze  5,0 – 8,3 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,72 l 
przy 7 barach 

Maks. hałas (Lpa)  85,5 dB

Maks. hałas (LwA)  98,5 dB

Wibracje 3,80 m/s2

Zastosowanie

 Pasy papy dachowej

 Gonty bitumiczne

 Materiały izolacyjne

 siatki przeciwowadowe

 i wiele innych zastosowań

Zalety

 Ustawialne ograniczenie głębokości

 Wstrzelenie centryczne gwoździ dzięki specjalnej  
 płytce przedniej

 Ustawialna podpórka magazynka

CW - gwoździe w zwoju 16° na drucie 
(główka Ø 9,5 mm)

 Galwanizowane (gładkie)
CW 3,0 x 19 
CW 3,0 x 22 
CW 3,0 x 25 
CW 3,0 x 32

 Cynkowane ogniowo (gładkie)
CW 3,0 x 19 
CW 3,0 x 22 
CW 3,0 x 25 
CW 3,0 x 32 
CW 3,0 x 35 
CW 3,0 x 38 
CW 3,0 x 45

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (gładkie)
CW 3,0 x 25

 Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
CW 3,0 x 25

19

22

25

32

35

38

45

25

Linia CW
gładki

Linia CW
pierścieniowy

ZSZYWACZE DO BLACHY FALISTEJ

WN 15/I

Zastosowanie

  Połączenia doczołowe 

  Produkcja trumien 

  Produkcja okien 

  Mocowanie konstrukcji 

  Ramy drewniane 

  Połączenia cokołowe / kątowe 

  Produkcja mebli ogólna 

  Palety

  Wiązary dachowe

  i wiele innych zastosowań

Zalety

 Wysoka wydajność wbijania, także do 
 twardego drewna

 Płaski design noska ułatwia dotarcie do trudno   
 dostępnych rogów

 Bardzo niskie zużycie powietrza

WN - Zszywka do blachy falistej

 Bez wykończenia powierzchniowego
    WN 9,5 / 25 mm
    WN 12,5 / 25 mm
    WN 15 / 25 mm

Dane techniczne WN 15/I

Kod 503639

Tryb wbijania  Pojedynczy

Długość/Szerokość/Wysokość  350 / 77/248 mm

Waga 2,30 kg

Pojemność magazynka   126 gwoździ

Długość łącznika 9,5 – 15 mm

Rodzaj Łącznik falisty

Ciśnienie robocze  5,0 – 7,5 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,10 l 
przy 6 barach 

Maks. hałas (Lpa) 86,1 dB

Maks. hałas (LwA)  94,9 dB

Wibracje 2,80 m/s2

Łącznik falisty

9,5

12,5
15

WN 25 XII

Zastosowanie

 Mocowanie konstrukcji

 Połączenie płyt

 Ramy drewniane

 Palety 

 i wiele innych zastosowań

Zalety

 Wysoka moc wbijania

 Profesjonalne i trwałe zamocowanie

 25 mm JUMBO wytrzymają dwa razy tyle, co gwóźdź  
 z okrągłym łbem lub inny łącznik falisty

 Doskonały wygląd łącznika dzięki 
 płaskiemu noskowi

 Regulacja głębokości wbijania

Dane techniczne WN 25 XII

Kod 503739

Tryb wbijania  Pojedynczy

Długość/Szerokość/Wysokość  390 /101/275 mm

Waga 4,17 kg

Pojemność magazynka   maks. 85 gwoździ

Długość łącznika  9,5* – 25 mm

Rodzaj  Jumbo® łącznik falisty

Ciśnienie robocze  8,0 bar

Zużycie powietrza na 1 strzał 1,60 l 
przy 6 barach 

Maks. hałas (Lpa)  96 dB

Maks. hałas (LwA)  109 dB

Wibracje 4,00 m/s2

JUMBO®-łącznik do 
blachy falistej

9,5*

12,5*

15*

18

25

Jumbo®- Bez obróbki powierzchniowej

 Bez povrchové úpravy
WN 9,5* / 35 mm 
WN 12,5* / 35 mm 
WN 15* / 35 mm 
WN 18 / 35 mm 
WN 25 / 35 mm

* z listwami wsuwanymi, sprzedawane osobno.




