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STAHLGRIFFE

SPIRALSCHLAUCH

SCHNELLSCHLUSSKUPPLUNG

Spiralschlauch
für TECNA - Balancer

Die speziell konstruierten P931X und P932X mit Spiralschlauch 
werden zur Druckluversorgung von Druckluwerkzeugen 
verwendet, die an Kabelausgleichsvorrichtungen aufgehängt 
sind. Das Balancerkabel befindet sich innerhalb der                     
Kabelspirale. Die Halterung kann sowohl an neuen als auch an      
gebrauchten Tecna - Balancer leicht monert werden, ohne die 
innere Struktur zu beeinträchgen.
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Der PneumacoLIFT - Schwenkarm der JG - Serie dient 
der ergonomischen Arbeitsorganisaon.

Vorteile: max. Tragfähigkeit bis zu 50 kg; ruhiger Lauf        
durch vierrädrigen Schienenwagen; kombinierbar mit                             
Seilbalancer; verstellbarer Arbeitswinkel von 0 - 180 Grad; 
max. Armlänge 300 cm. 

Der Schwenkarm (2 m und 3 m)
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Reine Funktionalität Modulares Schienensystem H
Alle Elemente des PneumacoLIFT JG - Schienensystems werden unter 
Berücksichgung der Sicherheit und der Ergonomie der Benutzung                
hergestellt. Auswahl an Elementen dieses System ermöglicht es,                         
Schaffung eines einfachen und sicheren Systems zum Auängen von 
Pneumaschen - und Elektrowerkzeuge.
Vorteile: Tragfähigkeit bis zu 80 kg; einfach nach Kundenwunsch 
zu konfigurieren; erweiterbar; Konstrukon - verzinkter Stahl.

Wenn Sie sich gefragt haben, wie Sie Ihren     
Arbeitsplatz effizienter gestalten können,       
ist das Schienensystem genau das Richge    
für Sie. Konzipiert für reibungsloses und           
sicheres Arbeiten in den Achsen X, Y und Z. 

Fordern Sie ein detailliertes Angebot an.

Vorteile: Einfacher Au au nach Kundenwunsch; einfache Installaon; System erweiterbar; 
gutes Preis – Leistungs-Verhältnis; Tragfähigkeit bis zu 80 kg. 


